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Symboles

Etiquettes 

à insérer

Dans ces articles vous pouvez 
insérer soit vos propres étiquettes 
soit nos étiquettes cartonnées.

Raccourcir

Articles à découper à la longueur 
souhaitée.

Magnétique

Une adhérence magnétique est ga-
rantie par nos bandes aimantées ou 
nos aimants néodyme.

Fabrication sur  

mesure possible 

Fabrications spéciales possibles 
pour répondre à vos exigences spé-
cifiques. Les prix sont au devis et les 
délais de livraison rallongés suivant 
la commande. Autocollant

Ces articles adhèrent quasiment sur 
toutes les surfaces avec leur verso au-
tocollant. Que se soit sur du métal, de 
la matière synthétique, du verre, de 
la céramique ou du bois, la qualité de 
nos produits autocollants garantit la 
meilleure adhérence possible.

Matière résistante  

aux rayures

Matière extrêmement résistante à 
l'usure dans les zones de stockage et 
de production.

Marquage manuel

Sur ces articles vous pouvez facile-
ment écrire en utilisant des feutres 
standard.

Matière résistante

à l'usure

Matière extrêmement résistante à 
l'usure due aux passages récurrents 
des chariots élévateurs et autres véhi-
cules de manutention.

Produits résistants à la décharge 
électrostatique. 

RFID

RFID

Articles permettant l'intégration d'un 
transpondeur RFID.
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Identification rayonnage et zones de stockage

Porte-étiquettes pour tubes ronds 54 

Porte-étiquettes transparents  
- Autocollant 56 
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Pochettes
- Pochettes à accrocher
- Pochettes autocollantes
- Pochettes magnétiques
- Pochettes supermagnétiques

Accessoires de fixation pour pochettes

Porte-étiquettes

- Porte-étiquettes autocollants
- Porte-étiquettes magnétiques
- Porte-étiquettes à accrocher

Porte-étiquettes pour pieds de palette

Porchettes et porte-étiquettes
pour cartes et Kanban

Sommaire
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Des cartons ? Des bacs en plastique ? Des conteneurs grillagés ? 
Pas de problème !

Si aucune surface n'est adaptée pour apposer des étiquettes magnétiques ou autocollantes ou 
si une autre fixation est souhaitée, ORGATEX a des solutions optimales pour chaque situation.
Plusieurs perforations d'accrochage et une fente prévue dans la partie supérieure de la 
pochette offrent de nombreuses possibilités de fixation.
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Identification pour bacs et conteneurs

Version standard

Recto

Version Standard
avec rabat de protection

Recto

Fabrication sur 
mesure possible

Pochettes à accrocher

Etiquettes à insérer

RFID

RFID

ESD
En plastique avec la partie supérieure renforcée, face avant transparente et face arrière colorée.
* également disponible avec rabat de protection.
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toutes les dimensions = dimensions intérieures
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Version standard

• 3 trous pour support d'accroche 

• Fente dans partie supérieure

pour KTB 3000,

sauf DIN A7, DIN A4 paysage

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence      

(+ code couleur)
Code Couleur

DIN A7 paysage 112 x 70 115 x 112 SD011- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A6 paysage 156 x 111 159 x 159 SD012- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 SD016- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 SD013- 01  02  03  04  05  06  07  08  20  

DIN A5 portrait 153 x 217 160 x 264 SD015- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 SD018- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 SD020- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

Paquet = 10 pièces

recto

verso

Avec rabat de protection

• 3 trous pour support  

d'accroche 

• avec rabat de protection

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence      

(+ code couleur)
Code Couleur

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 SD014- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 SD019- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 SD021- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

Paquet = 10 pièces

recto

verso

Cintre de fixation universel KTB 3000 (breveté)

l x H: 215 x 125 mm

Référence`

KTB3000

Le cintre de fixation universel breveté est conçu pour être rapidement inséré 
dans la fente qui se trouve dans la partie supérieure renforcée de nos pochet-
tes. Convient pour fixer les pochettes aux conteneurs métalliques grillagés 
et/ou aux caisses et bacs dont l’épaisseur des parois ne dépasse pas 4 cm.

Attention, le cintre de fixation universel ne peut pas être utilisé pour:
- les pochettes avec rabat de protection 
- les formats DIN A7, DIN A4 paysage

Paquet = 10 cintres

Fixations pour pochettes

Identification pour bacs et conteneurs
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Cintre de fixation spécial MA2000 / l x H: 320 x 100 mm Référence

MA2000

En fil d'acier flexible revêtu de thermolaquage noir, avec extrémités arron-
dies. Le cintre de fixation spécial est inséré dans les deux trous extérieurs 
de la partie supérieure des pochettes transparentes. Grâce à sa conception 
en acier flexible, il reste parfaitement fixé entre les barres métalliques, les 
cartons, le grillage des conteneurs métalliques etc. 
Convient particulièrement au format DIN A4 paysage, ne convient pas aux 
formats DIN A6 paysage + DIN A5 portrait. 

Paquet = 10 cintres

Mini-cintre de fixation MA2080 / l x H: 230 x 80 mm Référence

MA2080

Le mini-cintre en fil d'acier flexible a été conçu pour la fixation des pochet-
tes de petits formats (DIN A6 paysage, DIN A5 portrait). 

Tient fermement sur cartons, bacs, caisses, conteneurs métalliques 
grillagés etc.

Paquet = 10 cintres

Cintre de fixation pour bacs MA2090 / l x H x P: 170 x 65 x 21 mm Référence

MA2090

En fil d'acier flexible revêtu de thermolaquage noir, avec extrémités arron-
dies. Ce système de fixation est très flexible et particulièrement recomman-
dé pour les bacs dont les parois ont une épaisseur jusqu'à 2 cm environ.

Paquet = 10 cintres

Cintre de fixation pour bacs MA2100 / l x H x P: 170 x 65 x 45 mm Référence

MA2100

En fil d'acier flexible revêtu de thermolaquage noir, avec extrémités arron-
dies. Ce système de fixation est très flexible et particulièrement recomman-
dé pour les bacs dont les parois ont une épaisseur jusqu'à 5 cm environ.

Paquet = 10 cintres

Epaisseur de paroi jusqu'à 2 cm

Epaisseur de paroi jusqu'à 5 cm

Fixations pour pochettes
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Support mural WDH1 pour cintres / l x H x P: 210 x 60 x 25 mm Référence

WDH1

Les pochettes qui ne sont pas utilisées momentanément peuvent être ran-
gées facilement. De surcroît, en prenant peu de place sur le support mural. 
Adapté au cintre de fixation spécial MA 2000 et au cintre de fixation uni-
versel KTB 3000.

Trombone de fixation MA2030 / l x H : 28 x 55 mm (breveté) Référence

MA2030

Les trombones sont un moyen de fixation universel. Ils peuvent être uti-
lisés sur tous types de grillages, insérés dans des cartonnages, des films 
étirables ou autres emballages extérieurs.

Trombone de fixation MA2020 / l x H : 15 x 38 mm Référence

MA2020

Les trombones sont un moyen de fixation universel. Ils peuvent être uti-
lisés sur tous types de grillages, insérés dans des cartonnages, des films 
étirables ou autres emballages extérieurs.

Clip en acier MA2070 / L: 35 mm Référence

MA2070

Permet de fixer les pochettes aux bacs en plastique, aux grillages, aux 
barres en bois, aux cartons etc. Les pochettes peuvent être rapidement 
échangées. La largeur de l'écart est de 17 mm, les bouts sont couverts 
d'un caoutchouc antidérapant pour ne pas abîmer le matériau du support. 

paquet = 5 unités

paquet = 50 unités

paquet = 50 unités

Identification pour bacs et conteneurs
Fixations pour pochettes
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Punaise de fixation en plastique MA2060 / L: 12 mm Référence

MA2060

La punaise s'introduit facilement dans des matériaux tels que les cartons, 
les films, les sachets en plastique, les textiles etc.

paquet = 50 unités

Gripper Référence

KAN-Gripper

A accrocher aux conteneurs métalliques grillagés, la pochette reste ferme-
ment maintenue au KAN-Gripper.

paquet = 100 unités

U-Gripper Référence

KAN-U-Gripper

Même chose que le Kan-Gripper mais avec 2 crochets de fixation au lieu 
d'un seul.

paquet = 100 unités

Collier de fixation en plastique MA 2050 / L: 320 mm Référence

MA2050

Les colliers en plastique sont recommandés lorsque les pochettes doivent 
être fixées d'une manière durable ou lorsqu'elles sont fixées sur des 
profilés, des conduits etc.

paquet = 50 unités

Fixations pour pochettes
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Identification pour bacs et conteneurs
Fixations pour pochettes
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Pastilles Velcro Référence

PFH22

Les pastilles velcro adhésives noires (diamètre 22 mm) permettent 
d'accrocher rapidement les pochettes sur différents matériaux.

Bande métallique autocollante Référence

BMS 35

La bande métallique autocollante permet de rendre magnétique une sur-
face non-métallique.  La mousse adhésive à l'arrière de la bande peut 
égaliser d'éventuelles légères irrégularités de la surface que l'on souhaite 
rendre magnétique.  La largeur de la bande est de 35 mm, la surface est 
blanche. La bande est livrée par rouleau de 5000 mm et peut être coupée 
facilement par des ciseaux à la longueur souhaitée.

Collier de fixation Référence

VST-GRIPPER

Collier de fixation avec attache flexible pour accrocher des pochettes et 
porte-étiquettes sur des tubes de diamètre de 28 à 30 mm. L'attache 
tient fermement les pochettes ou porte-étiquettes en place. L'intérieur 
antidérapant du collier de fixation l'empêche de bouger lors du changement 
de documents ou étiquettes. 

Lot = 100 pastilles crochets et 100 pastilles velours

Rouleau = 5 mètres

paquet = 50 unités
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Un adhésif pour (quasiment) toutes les situations

Toutes les pochettes peuvent être apposées sur une surface prévue à cet effet à 
l'aide des bandes adhésives en mousse fixées sur leur verso.
Qu'il s'agisse de métal, de bois, de plastique, de métal précieux ou de verre : la 
pochette adhère de manière sûre, même en cas de fortes secousses ou sur des 
surfaces irrégulières.

14

En plastique avec la partie supérieure renforcée, face avant transparente et face arrière colorée.

Version standard avec 1 bande auto-
collante en mousse haut de gamme, 
apposée sur le verso

verso

Version spéciale avec 2 bandes auto-
collantes en mousse haut de gamme, 
apposées sur le verso

verso

Fabrication sur 
mesure possible

Autocollant

Identification pour bacs et conteneurs
Pochettes autocollantes
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Etiquettes à insérer

RFID

RFID
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Formats et couleurs standard
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Version standard

• avec 1 bande autocollante

en mousse

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence  
(+ code couleur)

Code Couleur

DIN A7 paysage 112 x 70 115 x 112 SDSK/7110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A6 paysage 156 x 111 159 x 159 SDSK/6110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 SDSK/1310- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 SDSK/5110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20  

DIN A5 portrait 153 x 217 160 x 264 SDSK/5210- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 SDSK/4210- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 SDSK/4110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

Paquets = 10 unités par couleur

recto

verso

Version spéciale

• avec 2 bandes auto-

collantes en mousse

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence  
(+ code couleur)

Code Couleur

DIN A7 paysage 112 x 70 115 x 112 2SDSK/7110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A6 paysage 156 x 111 159 x 159 2SDSK/6110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 2SDSK/1310- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 2SDSK/5110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20  

DIN A5 portrait 153 x 217 160 x 264 2SDSK/5210- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 2SDSK/4210- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 2SDSK/4110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

Paquets = 10 unités par couleur

recto

verso

Identification pour bacs et conteneurs
Pochettes autocollantes
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De nombreuses versions pour de multiples applications

La pochette magnétique type Magnetex Universal est constituée d'un plastique résistant. La 
partie supérieure est renforcée et le recto consiste en un plastique transparent. Cela permet 
de lire les documents insérés sans devoir les enlever. Les bandes aimantées apposées sur le 
verso sont d'excellente qualité. Nos pochettes transparentes disposent d'une forte accroche 
magnétique grâce à la largeur (25mm) et l'épaisseur (2mm) de la bande aimantée.

18

1 bande aimantée pour 
les exigences normales

verso

4 bandes aimantées pour les 
exigences particulières

verso

2 bandes aimantées pour
 les exigences élevées

verso

Surface entièrement aimantée 
pour les exigences extrêmes

verso

En plastique avec la partie supérieure renforcée, face avant transparente et face arrière colorée.
* également disponible avec rabat de protection.

Fabrication sur 
mesure possible

Magnétique

Identification pour bacs et conteneurs
Pochettes magnétiques
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Etiquettes à insérer

RFID

RFID
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Formats et couleurs standard
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Version standard

• Exigences normales

• 1 bande aimantée (2mm)

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence   
(+ code couleur)

Code couleur

DIN A7 paysage 112 x 70 115 x 112 MA7110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A6 paysage 156 x 111 159 x 159 MA6110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 MA1310- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 MA5110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20  

DIN A5 portrait 153 x 217 160 x 264 MA5210- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 MA4210- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 MA4110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

Paquet = 10 unités par couleur

recto

verso

Version spéciale

• Exigences élevées

• 2 bandes aimantées (2mm)

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence   
(+ code couleur)

Code couleur 

DIN A7 paysage 112 x 70 115 x 112 SD2M/7110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A6 paysage 156 x 111 159 x 159 SD2M/6110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 SD2M/1310- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 SD2M/5110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20  

DIN A5 portrait 153 x 217 160 x 264 SD2M/5210- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 SD2M/4210- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 SD2M/4110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

recto

verso

Version spéciale

• Exigences particulières

• 4 bandes aimantées (2mm)

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence   
(+ code couleur)

Code couleur 

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 SD4M/5110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A5 portrait 153 x 217 160 x 264 SD4M/5210- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 SD4M/4210- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 SD4M/4110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

Paquet = 10 unités par couleur

recto

verso

Version spéciale

• Exigences extrêmes 

• face arrière

entièrement aimantée

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence   
(+ code couleur)

Code couleur

DIN A6 paysage 156 x 111 159 x 159 SDVF/6110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

1/3 DIN 225 x 108 230 x 160 SDVF/1310- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 SDVF/5110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A5 portrait 153 x 217 160 x 264 SDVF/5210- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 SDVF/4210- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 SDVF/4110- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

Paquet = 10 unités par couleur

recto

verso

Paquet = 10 unités par couleur

Identification pour bacs et conteneurs
Pochettes magnétiques
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Version standard

• Exigences normales

• 1 bande aimantée (2mm) 

• rabat de protection

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence  
(+ code couleur)

Code couleur

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 MA5111- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 MA4211- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 MA4111- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

Paquet = 10 unités par couleur

recto

verso

Version spéciale

• Exigences élevées

• 2 bandes aimantées (2mm) 

• rabat de protection

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence  
(+ code couleur)

Code couleur 

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 SD2M/5111- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 SD2M/4211- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 SD2M/4111- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

Version spéciale

• Exigences particulières

• 4 bandes aimantées(2mm) 

• rabat de protection

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence  
(+ code couleur)

Code couleur

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 SD4M/5111- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 SD4M/4211- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 SD4M/4111- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

Paquet = 10 unités par couleur

recto

verso

Version spéciale

• Exigences extrêmes 

• face arrière

entièrement aimantée

• rabat de protection

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence  
(+ code couleur)

Code couleur

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 SDVF/5111- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 SDVF/4211- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 SDVF/4111- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

Paquet = 10 unités par couleur

recto

verso

Paquet = 10 unités par couleur

recto

verso

Pochettes magnétiques avec rabat de protection
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Lorsque l'on exige tout...

Dans l'éventualité de fortes secousses ou vibrations lors du transport, cette version avec 2 aimants 
néodyme ultra-puissants est la meilleure solution. Cette pochette supermagnétique a été spéciale-
ment conçue pour les petites surfaces ferreuses (corbeilles et conteneurs métalliques grillagés) ou 
les surfaces voûtées et/ou irrégulières (par exemple, les tonneaux). Elle garantit une adhérence 
extrême même en cas de manipulation sans ménagement (secousses, transport etc.).

22

Version standard avec 
aimants néodyme

recto

Version spéciale avec 2 aimants 
néodyme plus une bande aimantée 
à longue durée de vie fixée sur le 

bas de la face arrière

verso

Version standard avec 
aimants néodyme

verso

En plastique avec la partie supérieure renforcée, face avant transparente et face arrière colorée.
* également disponible avec rabat de protection.

Fabrication sur 
mesure possible

Magnétique

Identification pour bacs et conteneurs
Pochettes supermagnétiques, type Multi... les extrafortes
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Etiquettes à insérer

RFID

RFID

ESD
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225 mm 322 mm 225 mm
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DIN A5 
paysage

DIN A4 
paysage

DIN A4 
portrait
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toutes les dimensions = dimensions intérieures

08

orange

01

rouge blanc

03

bleu

04

jaune

05 0706

vert gris clair

02 20

gris 
foncé

trans- 
parent

Formats et couleurs standard

156 mm

11
1 

m
m

DIN A6 
paysage
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Version standard

• Aimants néodyme 

• forte aimantation

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence   
(+ code couleur)

Code couleur

DIN A6 paysage 156 x 111 159 x 159 MU2260- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 MU2250- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 MU2240- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 MU2230- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

Paquet = 10 unités par couleur

recto

verso

Version spéciale

• Aimants néodyme

• forte aimantation

• bande aimantée fixée sur

le bas de la face arrière 

épaisseur 2 mm

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence   
(+ code couleur)

Code couleur

DIN A6 paysage 156 x 111 159 x 159 MUV260- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 MUV250- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 MUV240- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 MUV230- 01  02  03  04  05  06  07  08  20
recto

verso

Version standard

• Aimants néodyme  

• forte aimantation

• rabat de protection

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence   
(+ code couleur)

Code couleur 

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 MU2251- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 MU2241- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 MU2231- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

Paquet = 10 unités par couleur

recto

verso

Version spéciale

• Aimants néodyme

• forte aimantation

• bande aimantée fixée sur

le bas de la face arrière 

épaisseur 2 mm

• rabat de protection

Documents 
format DIN

Dimensions 

intérieures 

lxH (mm)

Dimensions 

extérieures 

lxH (mm)

Référence   
(+ code couleur)

Code couleur 

DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205 MUV251- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335 MUV241- 01  02  03  04  05  06  07  08  20

DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268 MUV231- 01  02  03  04  05  06  07  08  20 

Paquet = 10 unités par couleur

recto

verso

Paquet = 10 unités par couleur

Identification pour bacs et conteneurs
Pochettes supermagnétiques, type Multi ...les extrafortes
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Porte-étiquettes KANBAN-Cover, magnétique ou autocollant

Porte-étiquettes magnétique ou autocollant en PVC rigide à face transparente, à 
fixer sur les euroboxes, les bacs en plastique, bacs métalliques, etc.

• Lisible par scanner
• Autocollant ou magnétique
• Résistant aux UV
• Manipulation facile
• Insertion et retrait des étiquettes facilités par le biseautage du coin supérieur de      
la face transparente

26

Identification pour bacs et conteneurs
Porte-étiquettes KANBAN-Cover, 
autocollant ou magnétique

Po
rt
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N

-C
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er

RFID

Autocollant

Fabrication sur         
mesure possible

Magnétique

Etiquettes à insérer

RFID

RFID
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Porte-étiquettes 
KANBAN-Cover

Format Référence Caractéristique

DIN A7 KAN-COSA7 autocollant

DIN A6 KAN-COSA6 autocollant

DIN A5 KAN-COSA5 autocollant

1/4 DIN (220 x 80 mm) KAN-COS1/4 DIN autocollant

EC (85 x 62 mm) KAN-COS-EC autocollant

DIN A7 KAN-COMA7 magnétique

DIN A6 KAN-COMA6 magnétique

DIN A5 KAN-COMA5 magnétique

1/4 DIN (220 x 80 mm) KAN-COM1/4 DIN magnétique

EC (85 x 62 mm) KAN-COM-EC magnétique

Paquet = 10 unités
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Label-Cover autocollant

Porte-étiquettes autocollant en PVC rigide et transparent, à fixer sur bacs en plastique, bacs métalliques, etc.

• Lisible par scanner
• Manipulation facile
• Autocollant
• Insertion et retrait des documents facilités
• Résistant aux UV

28

DIN A7 1/4 DIN
DIN A6

DIN A5

Autocollant

Identification pour bacs et conteneurs
Porte-étiquettes autocollant

Type Label-Cover

La
be
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Etiquette à insérer

RFID

RFID



Format Format Référence Descriptif

DIN A7 LABCOVA7-2 2 bandes autocollantes au verso

DIN A6 LABCOVA6-2 2 bandes autocollantes au verso

DIN A5 LABCOVA5-2 2 bandes autocollantes au verso

1/4 DIN (220 x 80 mm) LABC1/4-2 2 bandes autocollantes au verso
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Paquet = 10 unités
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Porte-étiquettes type KAN-Clip

30

Support en plastique avec autocollant au verso, dans lequel on insère les cartes, les 
informations sur les articles, les pochettes d'étiquettes, etc.
Ce support autocollant adhère parfaitement à tous types de surfaces comme le 
plastique, le bois, l'aluminium, le verre ou la céramique, le métal précieux ou autres 
métaux fins ainsi que le métal peint.

• autocollant sur quasiment toutes les surfaces
• étiquetage simple pour boîtes et récipients
• excellent pour l'identification des pieds de palette

Identification pour bacs et conteneurs
Porte-étiquettes type KAN-Clip

Po
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Autocollant

Etiquette à insérer

RFID

RFID
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KAN-Clip Référence Dimensions l x H (mm)

KAN-CLIP75  75 x 31

Paquet = 100 unités
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Porte-étiquettes KANBAN-Cover à accrocher

32

Porte-étiquettes en PVC rigide transparent à accrocher aux Euroboxes, bacs en 
plastique etc.

• Lisible par scanner
• Résistant aux UV
• Manipulation facile
• Insertion et retrait des étiquettes facilités par le biseautage
des coins supérieurs de la face transparente

Insertion facilitée par le
biseautage pour gauchers

Bord supérieur de la face 
transparente dépasse la face 
arrière pour faciliter l'insertion 

Insertion facilitée par le        
biseautage pour droitiers

Fabrication sur 
mesure possible

Identification pour bacs et conteneurs
Porte-étiquettes KANBAN-Cover à accrocher
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Etiquettes à insérer

RFID

RFID

ESD
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KANBAN-Cover 
à accrocher

Réference
Dimensions extérieures (mm)
L x H x P

KAN-COW1/4DIN 215 x 80 x 17

KAN-COWA5 215 x 155 x 17

KAN-COWA6 155 x 110 x 17

KAN-COWA7 110 x 80 x 17

KAN-COW-EC 87 x 55 x 17

Paquet = 10 unités
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Porte-étiquettes autocollant

34

Porte-étiquettes autocollant en PVC rigide à face transparente,
à fixer sur toutes sortes de bacs en plastique, bacs métalliques, etc.

• Tient parfaitement en place 
• Protège contre la poussière
• Lisible par scanner
• Résistant aux UV
• Manipulation facile
• Insertion et retrait des étiquettes facilités

Identification pour bacs et conteneurs
Porte-étiquettes autocollant
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Autocollant

Etiquette à insérer

RFID

RFID



  35

Porte-étiquettes 
autocollant

Référence
Dimensions extérieures
l x H x P (mm)

KAN-COSW100-60 61 x 100 x 14

Paquet = 100 unités
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Identification pour bacs et conteneurs
Porte-étiquettes pour pied de palette 

Porte-étiquettes pour pied de palette

En PVC rigide et résistant.

Cet accessoire, rapidement repérable grâce à sa couleur jaune, permet
l'insertion d'étiquettes dans les rainures de la face avant.

De manipulation facile, ce porte-étiquettes a une bonne tenue sur le pied 
de palette.

Etiquettes à insérer

RFID

RFID



Porte-étiquettes pour
pied de palette

Descriptif Référence
Dimensions
L x H x P (mm)

Unite de vente

Pince pour pied de palette KAN-PS-04 100 x 74 x 145 Paquet = 20 unités

Porte-étiquettes transparent KAN-PS-HE 78 x 72 Paquet = 20 unités

Etiquettes cartonnées ET76-70 76 x 70 Paquet = 80 pièces
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KLT-Snapper selon la norme VDA 4902

KL
T-

Sn
ap

pe
r
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Insertion facile, tient parfaitement en place, même en cas de manipulation sans 
ménagement - disponible en différentes couleurs.

• lisible par scanner
• étiquettes cartonnées assorties disponibles

KLT-SNAP

200 x 67 mm

KLT-SNAP-1/3DIN

200 x 85 mm

KLT-SNAP-DINA5

200 x 135 mm

Identification pour bacs et conteneurs
Pochette pour KANBAN

Type KLT-Snapper

Fabrication sur 
mesure possible

Etiquettes à insérer

RFID

RFID

ESD

88

gris 
clair

1

rouge blanc

3

bleu

4

jaune

5 86

vert orange

2 20

noir trans- 
parent
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KLT-Snapper Référence
(+code couleur)

Code couleur
Dimensions 
intérieures
l x H (mm)

Dimensions 
extérieures
l x H (mm)

KLT-SNAP/ 01  02  03  04  05  06  08  88  20 200 x 67 209 x 80

KLT-SNAP-1/3 01  02  03  04  05  06  08  88  20 200 x 85 209 x 99

KLT-SNAP-A5 01  02  03  04  05  06  08  88  20 200 x 135 209 x 147

   

Etiquettes cartonnées 

pour KLT-Snappers
Référence Dimensions l x H (mm)

Etiquettes par 
paquet

Feuilles DIN A4 par 
paquet

  ET670 200 x 67 40 10

ET85 200 x 85 30 10

ET135 200 x 135 20 10

Paquet = 50 unités

Paquet = 10 feuilles

• norme VDA 4902

• lisible par scanner

Feuilles A4 composées d'étiquettes cartonnées prédécoupées pouvant être imprimées avec imprimante matricielle, à jet d'encre ou laser. Permettent 
l'impression précise et rapide des étiquettes avec l'utilisation de quasiment tous les principaux logiciels. Une fine micro perforation permet la séparation 
nette et propre des étiquettes cartonnées.



KAN-Label
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Le KAN-Label est une pochette particulièrement résistante. Vous pouvez insérer, soit 
vos propres étiquettes, soit nos étiquettes cartonnées, latéralement, permettant ainsi 
une parfaite protection contre la saleté et l'humidité.

Caractéristiques particulières :
• nous disposons d'étiquettes parfaitement adaptées à la taille du KAN-Label 
• lisible par scanner

200 x 67 mm
200 x 85 mm

200 x 135 mm

Identification pour bacs et conteneurs
Pochettes pour KANBAN 

Type KAN-Label

Formats et couleurs standard :

Fabrication sur 
mesure possible

Etiquettes à insérer

RFID

RFID

ESD

88

gris 
clair

1

rouge blanc

3

bleu

4

jaune

5 86

vert orange

2 20

noir trans- 
parent
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KAN-Label Référence
(+ code couleur)

Code Couleur
Dimensions
intérieures
l x H (mm)

Dimensions
extérieures
l x H (mm)

KL100- 01  02  03  04  05  06  08  88  20 200 x 67 209 x 74

KAN-LABEL1/3/ 01  02  03  04  05  06  08  88  20 200 x 85 209 x 99

KAN-LABELA5/ 01  02  03  04  05  06  08  88  20 200 x 135 209 x 147

   

Etiquettes cartonnées

pour KAN Label

Référence
Dimensions
extérieures
l x H (mm)

Etiquettes/paquet
Feuilles DIN A4 par 
paquet

  ET670 200 x 67 40 10

ET85 200 x 85 30 10

ET135 200 x 135 20 10

Paquet = 50 unités

Paquet = 10 feuilles

• adapté aux bacs KLT ou bacs aux normes européennes,

• parfait pour une utilisation avec les tableaux KANBAN

Feuilles A4 composées d'étiquettes cartonnées prédécoupées pouvant être imprimées avec imprimante matricielle, à jet d'encre ou laser. 

Permettent l'impression précise et rapide des étiquettes avec l'utilisation de quasiment tous les principaux logiciels. 

Une fine micro perforation permet la séparation nette et propre des étiquettes cartonnées.



KLMU

KL
M

U

Pochette pour carte KANBAN ayant deux aimants néodyme puissants dans l'entête permettant 
une fixation sur support inégal ou arrondi. L'insertion de la carte ou de l'étiquette se fait par le 
côté.

- 2 aimants néodyme très puissants
- Code barre lisible par scanner
- Etiquettes cartonnées imprimables assorties

Identification pour bacs et conteneurs
Pochettes pour KANBAN 

KLMU

Etiquettes à insérer

RFID

RFID

Magnétique

42
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KLMU Référence

(+ code couleur)
Code Couleur

Dimensions intérieures
l x H (mm)

Dimensionsextérieures
l x H (mm)

KLMU100- 01  02  03  04  05  06  08  88  20 200 x 67 210 x 85

Etiquettes cartonnées

pour KLMU

Référence
Dimensions
extérieures
l x H (mm)

Etiquettes/paquet
Feuilles DIN A4 par 
paquet

  ET670 200 x 67 40 10

Paquet = 50 pièces

Paquet = 10 feuilles

43

Feuilles A4 composées d'étiquettes cartonnées prédécoupées pouvant être imprimées avec imprimante matricielle, à jet d'encre ou laser. 

Permettent l'impression précise et rapide des étiquettes avec l'utilisation de quasiment tous les principaux logiciels. 

Une fine micro perforation permet la séparation nette et propre des étiquettes cartonnées.



Pochettes pour KANBAN avec fente
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Même modèle que la pochette KAN-KLT-SNAPPER, toutefois doté d'une 
fente pour pouvoir l'accrocher.

• lisible par scanner
• étiquettes cartonnées assorties disponibles

150 x 67 mm

Identification pour bacs et conteneurs
Pochettes pour KANBAN avec fente

KNTA

Etiquettes à insérer

RFID

RFID

88
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rouge blanc

3
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4
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vert orange

2 20

noir trans- 
parent
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Pochettes pour KANBAN 
avec fente

Référence (+ code couleur) Code couleur
Dimensions 
intérieures 
lxH (mm)

Dimensions 
extérieures 
lxH (mm)

KNTA- 01  02  03  04  05  06  08  88  20 150 x 67 209 x 85

   La pochette s'accroche grâce à la fente prévue à cet effet.

Etiquettes cartonnées pour 

Pochettes avec fente
Référence Dimensions l x H (mm)

Etiquettes par 
paquet

Feuilles DIN A4 par 
paquet

  ET650 150 x 67 40 10

Paquet = 50 unités

Paquet = 10 feuilles

Feuilles A4 composées d'étiquettes cartonnées prédécoupées pouvant être imprimées avec imprimante matricielle, à jet d'encre ou laser. 

Permettent l'impression précise et rapide des étiquettes avec l'utilisation de quasiment tous les principaux logiciels. 

Une fine micro perforation permet la séparation nette et propre des étiquettes cartonnées.



KAN-Cover MEGA
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Porte-étiquettes en PVC rigide pour identifier de la marchandise en vrac ou autres pièces de la classe C. 
Lorsqu'aucun support pour les étiquettes ou cartes KANBAN n'est disponible, le porte-étiquettes est 
simplement posé sur les pièces et tient en place par son propre poids. Il peut être utilisé avec les tableaux 
porte-fiches ORGATEX.

- Surface dépolie (anti-reflets)
- Très résistant
- Résistant aux rayures
- Utilisable avec le Systembox ORGATEX
- Lecture facile des cartes ou étiquettes

Identification pour bacs et conteneurs
Porte-étiquettes

KAN-Cover MEGA

46
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KANBAN-Cover MEGA Référence Dimensions Extérieures 
l x H (mm)

KAN-CO1/3DIN 215 x 100

Paquet = 10 pièces

47



KAN-COPA

KA
N

-C
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PA

Porte-étiquettes en PVC transparent rigide avec un retour à 90° qui permet de fixer le support entre des 
cartonnages ou d'autres produits empilés.

- Code barre lisible par scanner
- Résistant aux UV
- Manipulation facile

Identification pour bacs et conteneurs
Porte-étiquettes

KAN-COPA

Etiquettes à insérer

48



  

KA
N

-C
O

PA

Paquet = 10 pièces

KAN-COPA Référence Dimensions Extérieures 
l x H (mm)

KAN-COPA5 210 x 148

KAN-COPA6 148 x 105

KAN-COPA7 105 x 74

KAN-COP1/4DIN 220 x 80
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Porte-étiquettes à insérer dans des bacs
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Porte-étiquettes en PVC rigide et transparent à insérer dans des bacs

• Tient parfaitement en place 
• Protège contre la poussière
• Lisible par scanner
• Résistant aux UV
• Manipulation facile
• Insertion et retrait des étiquettes facilités

Identification pour bacs et conteneurs
Porte-étiquettes à insérer dans des bacs

Etiquettes à insérer
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Porte-étiquettes Référence
Dimensions extérieures
l x H (mm) 

Pour bacs

KLT22-75 75 x 22 LF211, LF221, 14/7-5

KLT26-75 75 x 26 14/7-3ZD

KLT36-78 78 x 36 LF511 GZW

KLT36-102 102 x 36 LF221, LF321, LF322, LF531G, LF532, 14/7-4, 14/7-3Z, 14/7-2H, 14/7-1

KLT43-102 102 x 43 LF533, LF543G, 14/7-3, 14/7-Gr.2

Etiquettes cartonnées pour 

Porte-étiquettes
Référence

Dimensions
l x H (mm)

Etiquettes par 
paquet

Feuilles DIN A4 par 
paquet

  ET275 75 x 22 260 10

ET230 75 x 25 220 10

ET378 78 x 36 160 10

ET302 102 x 36 160 10

ET402 102 x 43 120 10

Paquet = 50 unités

Paquet = 10 feuillesFeuilles A4 composées d'étiquettes cartonnées prédécoupées pouvant être imprimées avec imprimante matricielle, 
à jet d'encre ou laser. Permettent l'impression précise et rapide des étiquettes avec l'utilisation de quasiment tous 
les principaux logiciels. Une fine micro perforation permet la séparation nette et propre des étiquettes cartonnées.



Identification de rayonnages
et zones de stockage

52



05

Porte-étiquettes pour tubes ronds

- Porte-étiquettes transparents, autocollants
- Porte-étiquettes transparents, magnétiques

Porte-étiquettes transparents

Porte-étiquettes de couleur

- Porte-étiquettes de couleur, magnétiques
- Porte-étiquettes de couleur, autocollants

Identification de rayonnages

Sommaire
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Identification facile de tubes et tuyaux de 28 mm

Grâce à sa forme ergonomique le porte-étiquettes s’adapte parfaitement aux tubes et 
tuyaux. L’étiquette cartonnée peut facilement être insérée par le haut ou l’ouverture 
latérale du porte-étiquettes.

Les grippers arrondis blancs permettent de la flexibilité tout en restant bien en place.
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Porte-étiquettes pour tubes ronds

Etiquettes à insérer
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Porte-étiquettes pour 
tubes

Référence Unités/ paquet Gripper / paquet Largeur (mm)

VST-LABEL-100* 50 100 100

VST-LABEL-200 50 100 200

VST-GRIPPER 50

*Etiquettes cartonnées correspondantes ET335 (35 x 100 mm)



Quick Label, lorsque les surfaces ferreuses font défaut...

Un porte-étiquettes en plastique rigide et transparent ouvert en haut et sur le côté. Possibilité d'insérer des éti-
quettes dont les dimensions sont supérieures à celles standard, et d'autres documents. Les porte-étiquettes ont un 
autocollant au verso qui compense les irrégularités de la surface (par exemple, sur les palettes en bois). Grâce à 
la transparence du plastique les codes-barres peuvent être scannés sans problème.
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Porte-étiquettes autocollants 

Type Quick Label

Etiquette

Porte-étiquettes

L'étiquette s'insère facilement dans le          
porte-étiquettes.

Autocollant

Etiquettes à insérer

Fabrication sur         
mesure possible
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Formats standard

75 x 20 mm
75 x 27 mm

75 x 38 mm

75 x 47 mm

100 x 20 mm
100 x 27 mm

100 x 38 mm
100 x 47 mm

150 x 67 mm

100 x 67 mm
150 x 20 mm 150 x 27 mm

150 x 38 mm
150 x 47 mm

200 x 67 mm



Quick Label
Référence Dimensions l x H (mm)

Etiquette cartonnée 
correspondante

Porte-étiquettes par 
paquet 

SL020-75 75 x 20 ET190 100

SL020-100 100 x 20 ET210 100

SL020-150 150 x 20 ET220 100

SL027-75 75 x 27 ET75 100

SL027-100 100 x 27 ET100 100

SL027-150 150 x 27 ET150 100

SL038-75 75 x 38 ET375 100

SL038-100 100 x 38 ET300 100

SL038-150 150 x 38 ET350 100

SL047-75 75 x 47 ET475 100

SL047-100 100 x 47 ET400 100

SL047-150 150 x 47 ET450 100

SL067-100 100 x 67 ET600 100

SL067-150 150 x 67 ET650 100

SL067-200 200 x 67 ET670 100
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Porte-étiquettes autocollants

Type Quick Label

• Recto: transparent 
• Verso: autocollant 

autres dimensions et modèles sur demande
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Etiquettes cartonnées blanches pour Quick Label

Etiquettes cartonnées 
pour Quick Label

Référence  Dimensions l x H (mm)
Etiquettes par 
paquet

Feuilles DIN A4/
paquet

ET190 75 x 20 280 10

ET210 100 x 20 280 10

ET220 150 x 20 140 10

ET75 75 x 27 200 10

ET100 100 x 27 200 10

ET150 150 x 27 100 10

ET375 75 x 38 140 10

ET300 100 x 38 140 10

ET350 150 x 38 70 10

ET475 75 x 47 120 10

ET400 100 x 47 120 10

ET450 150 x 47 60 10

ET600 100 x 67 80 10

ET650 150 x 67 40 10

ET670 200 x 67 40 10

Impression efficace et économique
Feuilles A4 composées d'étiquettes cartonnées prédécoupées pouvant être imprimées avec imprimante matricielle, à 
jet d’encre ou laser. Permettent l’impression précise et rapide des étiquettes avec l'utilisation de quasiment tous les 
principaux logiciels. Une fine micro perforation permet la séparation nette et propre des étiquettes cartonnées.



Ce produit présente de nombreux avantages. 

Un porte-étiquettes en plastique rigide et transparent ouvert en haut et sur les côtés. Grâce à un film magnétique 
haute qualité couvrant la totalité de la surface du verso, le porte-étiquettes adhère fermement sur toutes les sur-
faces ferreuses. D'autres modèles (avec par exemple seulement la moitié du verso couverte d'un film magnétique) 
ainsi que d'autres tailles sont disponibles sur demande. On peut changer l'étiquette rapidement ou déplacer le 
porte-étiquettes en entier en cas de besoin.
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Porte-étiquettes magnétiques 

Type Standard

L'étiquette s'insère facilement dans le      
porte-étiquettes.

Fabrication sur         
mesure possible

Magnétique

Etiquettes à insérer

Etiquette cartonnée

Porte-étiquettes
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Formats standard

75 x 20 mm
75 x 27 mm

75 x 38 mm

75 x 47 mm

100 x 20 mm
100 x 27 mm

100 x 38 mm
100 x 47 mm

150 x 67 mm

100 x 67 mm
150 x 20 mm 150 x 27 mm

150 x 38 mm
150 x 47 mm

200 x 67 mm



Porte-étiquettes         
magnétiques standard

Référence Dimensions l x H (mm)
Etiquette cartonnée 
correspondante

Porte- étiquettes par 
paquet

HE120-75 75 x 20 ET190 100

HE120-100 100 x 20 ET210 100

HE120-150 150 x 20 ET220 100

HE127-75 75 x 27 ET75 100

HE127-100 100 x 27 ET100 100

HE127-150 150 x 27 ET150 100

HE138-75 75 x 38 ET375 100

HE138-100 100 x 38 ET300 100

HE138-150 150 x 38 ET350 100

HE147-75 75 x 47 ET475 100

HE147-100 100 x 47 ET400 100

HE147-150 150 x 47 ET450 100

HE167-100 100 x 67 ET600 100

HE167-150 150 x 67 ET650 100

HE167-200 200 x 67 ET670 100
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Identification de rayonnages et zones de stockage 
Porte-étiquettes magnétiques

Type Standard

• Recto: transparent 
• Verso: magnétique sur toute la surface 

Autres dimensions et modèles sur demande
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Etiquettes cartonnées blanches pour porte-étiquettes magnétiques, type Standard

Etiquettes cartonnées 
standard

Référence Dimensions l x H (mm)
Etiquettes par 
paquet

Feuilles DIN A4/
Paquet

ET190 75 x 20 280 10

ET210 100 x 20 280 10

ET220 150 x 20 140 10

ET75 75 x 27 200 10

ET100 100 x 27 200 10

ET150 150 x 27 100 10

ET375 75 x 38 140 10

ET300 100 x 38 140 10

ET350 150 x 38 70 10

ET475 75 x 47 120 10

ET400 100 x 47 120 10

ET450 150 x 47 60 10

ET600 100 x 67 80 10

ET650 150 x 67 40 10

ET670 200 x 67 40 10

Impression efficace et économique
Feuilles A4 composées d'étiquettes cartonnées prédécoupées pouvant être imprimées avec imprimante matricielle, à 
jet d’encre ou laser. Permettent l’impression précise et rapide des étiquettes avec l'utilisation de quasiment tous les 
principaux logiciels. Une fine micro perforation permet la séparation nette et propre des étiquettes cartonnées.



La couleur au service de l'ordre

Même modèle que le type Standard, toutefois doté d'un bord supérieur en couleur, de 10 mm de large. Magnétique 
sur toute la surface arrière. Grâce aux couleurs, les différents emplacements sont facilement identifiables.
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Identification de rayonnages et zones de stockage  
Porte-étiquettes magnétiques

Type Color

Fabrication sur         
mesure possible

Magnétique

Etiquettes à insérer

Etiquette cartonnée

Porte-étiquettes

L'étiquette s'insère facilement dans le      
porte-étiquettes.
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Couleurs et formats 

blanc

2

jaune

3

rouge

4

bleu

5

vert

1

Surface étiquette:
100 x 25 mm

Surface étiquette:
150 x 25 mm

Surface étiquette:
100 x 38 mm

Surface étiquette:
150 x 38 mm

Surface étiquette:
100 x 50 mm

Surface étiquette:
150 x 50 mm

100 x 35 mm

150 x 35 mm

100 x 48 mm

100 x 60 mm

150 x 48 mm

150 x 60 mm
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Porte-étiquettes magnétiques

Type Color

Porte-étiquettes magné-
tique type Color

Référence 
(+code couleur)

Code couleur
Dimensions 
extérieures  
l x H (mm)

étiquette cartonnée 
correspondante

porte-étiquettes 
par paquet

HE525-100/  1 2 3 4 5 100 x 35 ET200 50

HE225-100/  1 2 3 4 5 100 x 35 ET200 100

HE525-150/  1 2 3 4 5 150 x 35 ET250 50

HE225-150/  1 2 3 4 5 150 x 35 ET250 100

HE538-100/  1 2 3 4 5 100 x 48 ET300 50

HE238-100/  1 2 3 4 5 100 x 48 ET300 100

HE538-150/  1 2 3 4 5 150 x 48 ET350 50

HE238-150/  1 2 3 4 5 150 x 48 ET350 100

HE550-100/  1 2 3 4 5 100 x 60 ET500 50

HE250-100/  1 2 3 4 5 100 x 60 ET500 100

HE550-150/  1 2 3 4 5 150 x 60 ET550 50

HE250-150/  1 2 3 4 5 150 x 60 ET550 100

Autres dimensions et couleurs sur demande
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Etiquettes cartonnées blanches pour porte-étiquettes magnétiques
Type Color

Etiquettes cartonnées 
blanches

Référence Dimensions l x H (mm)
Etiquettes par 
paquet

Feuilles DIN A4/
paquet

ET200 100 x 25 220 10

ET250 150 x 25 110 10

ET300 100 x 38 140 10

ET350 150 x 38 70 10

ET500 100 x 50 100 10

ET550 150 x 50 50 10

Impression efficace et économique
Feuilles A4 composées d'étiquettes cartonnées prédécoupées pouvant être imprimées avec imprimante matricielle, à 
jet d’encre ou laser. Permettent l’impression précise et rapide des étiquettes avec l'utilisation de quasiment tous les 
principaux logiciels. Une fine micro perforation permet la séparation nette et propre des étiquettes cartonnées.



Insertion de l'étiquette par le haut et par le côté

Porte-étiquettes pour une ou plusieurs étiquettes cartonnées. Grâce à l'ouverture supérieure et latérale, il est 
possible d'insérer des étiquettes dont les dimensions sont supérieures à celles standard, et d'autres documents.
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Porte-étiquettes magnétiques ou autocollants

Type Label Top

Autocollant

Fabrication sur         
mesure possible

Magnétique

Etiquettes à insérer

avec une épaisse bande aimantée 

à longue durée de vie, au verso

avec 2 épaisses bandes aimantées 

à longue durée de vie, au verso
avec une bande autocollante 
au verso

RFID

RFID
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Formats et couleurs standard

107 x 35 mm

107 x 50 mm

160 x 80 mm

88

gris 
clair

1

rouge blanc

3

bleu

4

jaune

5 86

vert orange

2

noir
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Porte-étiquettes magnétiques ou autocollants

Type Label Top

Label Top Référence                           
(+ code couleur)

Code couleur
Dimensions              
intérieures                 
l x H (mm)

Dimensions             
extérieures                 
l x H (mm)

LTM110-35/  1 2 3 4 5 6 8 88   100 x 25 107 x 35

LTM110-50/  1 2 3 4 5 6 8 88 100 x 38 107 x 50

LTM160-80/  1 2 3 4 5 6 8 88 150 x 67 160 x 80

Paquet = 50 unités

• avec une bande aimantée au verso

Label Top Référence                           
(+ code couleur)

Code couleur
Dimensions               
intérieures                  
l x H (mm)

Dimensions             
extérieures                  
l x H (mm)

LTV160-80/  1 2 3 4 5 6 8 88 150 x 67 160 x 80

Paquet = 50 unités

• avec 2 bandes aimantées au verso

Label Top Référence                           
(+ code couleur)

Code couleur
Dimensions              
intérieures                   
l x H (mm)

Dimensions             
extérieures                  
l x H (mm)

LTS110-35/  1 2 3 4 5 6 8 88   100 x 25 107 x 35

LTS110-50/  1 2 3 4 5 6 8 88 100 x 38 107 x 50

LTS160-80/  1 2 3 4 5 6 8 88 150 x 67 160 x 80

Paquet = 50 unités

• avec une bande autocollante

Etiquettes cartonnées 
pour Label Top

Référence                           
(+ code couleur)

Dimensions l x H (mm)
Etiquettes par 
paquet

Feuilles DIN A4/
paquet

ET200 100 x 25 220 10

ET300 100 x 38 140 10

ET650 150 x 67 40 10

 

Impression efficace et économique
Feuilles A4 composées d'étiquettes cartonnées prédécoupées pouvant être imprimées avec imprimante matricielle, à 
jet d’encre ou laser. Permettent l’impression précise et rapide des étiquettes avec l'utilisation de quasiment tous les 
principaux logiciels. Une fine micro perforation permet la séparation nette et propre des étiquettes cartonnées.
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Porte-étiquettes magnétiques ou autocollants
Type Label Plus

Insertion de l'étiquette par le haut

Porte-étiquettes pour une ou plusieurs étiquettes cartonnées correspondantes.

avec une épaisse bande aimantée 

à longue durée de vie, au verso

avec 2 épaisses bandes aimantées 

à longue durée de vie, au verso
avec une bande autocollante 
au verso

Autocollant

Fabrication sur         
mesure possible

Magnétique

Etiquettes à insérer

RFID

RFID
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107 x 35 mm 107 x 50 mm

160 x 80 mm

Formats et couleurs standard

88

gris 
clair

1

rouge blanc

3

bleu

4

jaune

5 86

vert orange

2

noir
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Porte-étiquettes magnétiques ou autocollants 

Type Label Plus

Label Plus Référence                        
(+ code couleur)

Code couleur
Dimensions              
intérieures                 
l x H (mm)

Dimensions                
extérieures                 
l x H (mm)

LPM110-35/  1 2 3 4 5 6 8 88 100 x 25 107 x 35

LPM110-50/  1 2 3 4 5 6 8 88 100 x 38 107 x 50

LPM160-80/  1 2 3 4 5 6 8 88 150 x 67 160 x 80

Paquet = 50 unités

• avec une bande aimantée à longue durée de vie d’une épaisseur de 2 mm

Label Plus Référence                        
(+ code couleur)

Code couleur
Dimensions              
intérieures                 
l x H (mm)

Dimensions                
extérieures                 
l x H (mm)

LPV160-80/  1 2 3 4 5 6 8 88 150 x 67 160 x 80

• avec 2 bandes aimantées à longue durée de vie d’une épaisseur de 2 mm

Label Plus Référence                        
(+ code couleur)

Code couleur 
Dimensions              
intérieures                 
l x H (mm)

Dimensions                
extérieures                 
l x H (mm)

LPS110-35/  1 2 3 4 5 6 8 88 100 x 25 107 x 35

LPS110-50/  1 2 3 4 5 6 8 88 100 x 38 107 x 50

LPS160-80/  1 2 3 4 5 6 8 88 150 x 67 160 x 80

Paquet = 50 unités

• avec une bande autocollante

Etiquettes cartonnées 
pour Label Plus

Référence                     Dimensions l x H (mm)
Etiquettes par 
paquet

Feuilles DIN A4/
paquet

ET200 100 x 25 220 10

ET300 100 x 38 140 10

ET650 150 x 67 40 10

 

Impression efficace et économique
Feuilles A4 composées d'étiquettes cartonnées prédécoupées pouvant être imprimées avec imprimante matricielle, à 
jet d’encre ou laser. Permettent l’impression précise et rapide des étiquettes avec l'utilisation de quasiment tous les 
principaux logiciels. Une fine micro perforation permet la séparation nette et propre des étiquettes cartonnées.

Paquet = 50 unités
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Identification de rayonnages et zones de stockage 
Grands porte-étiquettes magnétiques ou autocollants
Type MEGA

Autocollant

Fabrications sur       
mesure possibles

Magnétique

Etiquettes à insérer

Grands porte-étiquettes, type MEGA (deux ouvertures latérales)

Les grands porte-étiquettes magnétiques ou autocollants du type MEGA sont constitués d'un plastique très résis-
tant. Insertion de l'étiquette par les deux côtés.

Parfaite adhérence

a) soit magnétique grâce à une bande fortement aimantée, d'une épaisseur de 2 mm, fixée au verso

b) soit autocollante grâce à une bande autocollante qui compense des petites irrégularités de la surface (par exemple, du bois)
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Formats et couleurs standard

60 x 150 mm

60 x  
100 mm

80 x  
100 mm

80 x 150 mm

80 x 200 mm

80 x 300 mm

80 x 600 mm

60 x 200 mm

60 x 300 mm

60 x 600 mm

88

gris 
clair

1

rouge blanc

3

bleu

4

jaune

5 86

vert orange

2

noir
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Grands porte-étiquettes magnétiques ou autocollants 

Type MEGA

MEGA 
Magnétique

Référence    
(+ code couleur)

Code couleur
Dimensions  
l x H (mm)

Etiquettes                
cartonnées              
correspondantes

Porte-étiquettes / 
paquet

HEM360-100/  1 2 3 4 5 6 8 88 100 x 60 ET500 50

HEM360-150/  1 2 3 4 5 6 8 88 150 x 60 ET550 50

HEM360-200/  1 2 3 4 5 6 8 88 200 x 60 ET520 50

HEM360-300/  1 2 3 4 5 6 8 88 300 x 60 ET700 25

HEM360-600/  1 2 3 4 5 6 8 88 600 x 60 ET730 10

HEM380-100/  1 2 3 4 5 6 8 88 100 x 80 ET600 50

HEM380-150/  1 2 3 4 5 6 8 88 150 x 80 ET650 50

HEM380-200/  1 2 3 4 5 6 8 88 200 x 80 ET670 50

HEM380-300/  1 2 3 4 5 6 8 88 300 x 80 ET800 25

HEM380-600/  1 2 3 4 5 6 8 88 600 x 80 ET830 10

Autres dimensions et couleurs sur demande

MEGA 
Autocollant

Référence    
(+ code couleur)

Code couleur
Dimensions  
l x H (mm)

Etiquettes                
cartonnées              
correspondantes

Porte-étiquettes / 
paquet

HES460-100/  1 2 3 4 5 6 8 88 100 x 60 ET500 50

HES460-150/  1 2 3 4 5 6 8 88 150 x 60 ET550 50

HES460-200/  1 2 3 4 5 6 8 88 200 x 60 ET520 50

HES460-300/  1 2 3 4 5 6 8 88 300 x 60 ET700 25

HES460-600/  1 2 3 4 5 6 8 88 600 x 60 ET730 10

HES480-100/  1 2 3 4 5 6 8 88 100 x 80 ET600 50

HES480-150/  1 2 3 4 5 6 8 88 150 x 80 ET650 50

HES480-200/  1 2 3 4 5 6 8 88 200 x 80 ET670 50

HES480-300/  1 2 3 4 5 6 8 88 300 x 80 ET800 25

HES480-600/  1 2 3 4 5 6 8 88 600 x 80 ET830 10

Autres dimensions et couleurs sur demande

version magnétique avec bande aimantée au verso

version autocollante avec bande autocollante au verso

Etiquette cartonnée amovible à droite et à gauche

Etiquette cartonnée amovible à droite et à gauche

Autocollant

Magnétique
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Etiquettes cartonnées blanches pour porte-étiquettes
Type MEGA

Etiquettes cartonnées  
pour MEGA

Référence
Dimensions  
l x H (mm)

Adaptées aux 
porte-étiquettes 
MEGA

Etiquettes                   
cartonnées/paquet

Feuilles DIN A4/
paquet

ET500 100 x 50 60 100 10

ET550 150 x 50 60 50 10

ET520 200 x 50 60 50 10

ET700 300 x 50 60 40 10

ET730 600 x 50* 60 50 -

ET600 100 x 67 80 80 10

ET650 150 x 67 80 40 10

ET670 200 x 67 80 40 10

ET800 300 x 67 80 60 20

ET830 600 x 67* 80 50 -

Impression efficace et économique
Feuilles A4 composées d'étiquettes cartonnées prédécoupées pouvant être imprimées avec imprimante matricielle, 
à jet d’encre ou laser. Permettent l’impression précise et rapide des étiquettes avec l'utilisation de quasiment tous 
les principaux logiciels. Une fine micro perforation permet la séparation nette et propre des étiquettes cartonnées.

*) pas au format DIN A4
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Etiquettes, bandes et feuilles aimantées

Répérage facile. Avec des moyens simples!

Les étiquettes aimantées ORGATEX® constituées d'un film magnétique de haute qualité :

- garantissent une bonne adhérence sur toutes les surfaces ferreuses 
- peuvent toujours être repositionnées 
- sont posées et déplacées en quelques secondes

Le marquage des rayonnnages est ainsi toujours à jour, propre et clair. 

5 couleurs différentes permettent le repérage au premier coup d'oeil.

Magnétique

Marquage manuel
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Marquage:       Avec toutes sortes de feutres ou marqueurs. Veuillez 
       utiliser des marqueurs indélébiles si l'étiquette est   
       utilisée à l'extérieur. Vous pouvez aussi coller des   
       étiquettes en papier autocollant sur les étiquettes  
       aimantées.

Attention:        Ne pas effacer et réécrire plusieurs fois.

Epaisseur:        0,9 mm

Conditionnement:  Planches prédécoupées. Si vous souhaitez des  
      étiquettes déjà détachées, veuillez l'indiquer lors de  
      votre commande. Elles seront livrées sans supplément

Formats et couleurs standard

blanc

2

jaune

3

rouge

4

bleu

5

vert

1

Planche prédécoupée:

- détachez simplement une étiquette  
- inscrivez votre texte 
- placez sur une surface métallique 
- terminé!
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Etiquettes aimantées 
pour rayonnages

Référence    
(+ code couleur)

Code couleur Dimensions l x H (mm)

MR60-20/  1 2 3 4 5 60 x 20

MR75-20/  1 2 3 4 5 75 x 20

MR100-20/  1 2 3 4 5 100 x 20

MR150-20/  1 2 3 4 5 150 x 20

MR60-25/  1 2 3 4 5 60 x 25

MR75-25/  1 2 3 4 5 75 x 25

MR100-25/  1 2 3 4 5 100 x 25

MR150-25/  1 2 3 4 5 150 x 25

MR60-30/  1 2 3 4 5 60 x 30

MR75-30/  1 2 3 4 5 75 x 30

MR100-30/  1 2 3 4 5 100 x 30

MR150-30/  1 2 3 4 5 150 x 30

MR60-35/  1 2 3 4 5 60 x 35

MR75-35/  1 2 3 4 5 75 x 35

MR100-35/  1 2 3 4 5 100 x 35

MR150-35/  1 2 3 4 5 150 x 35

MR60-40/  1 2 3 4 5 60 x 40

MR75-40/  1 2 3 4 5 75 x 40

MR100-40/  1 2 3 4 5 100 x 40

MR150-40/  1 2 3 4 5 150 x 40

MR60-50/  1 2 3 4 5 60 x 50

MR75-50/  1 2 3 4 5 75 x 50

MR100-50/  1 2 3 4 5 100 x 50

MR150-50/  1 2 3 4 5 150 x 50

MR60-60/  1 2 3 4 5 60 x 60

MR75-60/  1 2 3 4 5 75 x 60

MR100-60/  1 2 3 4 5 100 x 60

MR150-60/  1 2 3 4 5 150 x 60

MR60-70/  1 2 3 4 5 70 x 60

MR75-70/  1 2 3 4 5 75 x 70

MR100-70/  1 2 3 4 5 100 x 70

MR150-70/  1 2 3 4 5 150 x 70

Autres dimensions sont sur demande. 
N.B.: Merci de bien vouloir respecter les références des produits lors de votre commande (dimensions, couleurs etc.). 
Les produits magnétiques ne sont ni repris ni échangés.                                                                                                              Paquet = 100 étiquettes

Identification de rayonnages et zones de stockage 

Etiquettes, bandes et feuilles aimantées
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ATTENTION: Ne pas effacer et réécrire plusieurs fois.

Identification de rayonnages et zones de stockage 

Etiquettes, bandes et feuilles aimantées
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Identification de rayonnages et zones de stockage 

Etiquettes, bandes et feuilles aimantées

Les bandes aimantées – disponibles dans de nombreuses couleurs, longueurs et 
largeurs

Une alternative aux dimensions pré-définies, lorsque d'autres longueurs/largeurs ou des petites quantités de 
différentes couleurs sont souhaitées.

Avec des ciseaux on peut tout simplement couper ce matériel souple à la longueur souhaitée.

Le marquage manuel se fait avec tous feutres ou marqueurs. (Veuillez utiliser des marqueurs indélébiles pour 
l'utilisation à l'extérieur.) ATTENTION: Ne pas effacer et réécrire plusieurs fois.

Les découpes de feuilles aimantées 
existent en différentes tailles et couleurs, peuvent être aussi facilement découpées que les bandes aimantées. 
Le marquage manuel est le même que pour les bandes aimantées.

Les bandes aimantées autocollantes 
existent en différentes largeurs et sont conçues pour être collées à l'arrière de plaques, panneaux 
d'avertissement et d'instructions ou tout autre objet léger qui doit être apposé sur des surfaces ferreuses.

Magnétique

Marquage manuel

Raccourcir
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Bandes aimantées – en différents coloris                        ou autocollantes

blanc

2

jaune

3

rouge

4

bleu

5

vert

1
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Etiquettes, bandes et feuilles aimantées

Bandes aimantées à 
découper

Référence    
(+ code couleur)

Code couleur Dimensions l x H (mm)

MB710/  1 2 3 4 5 600 x 10

MB715/  1 2 3 4 5 600 x 15

MB720/  1 2 3 4 5 600 x 20

MB725/  1 2 3 4 5 600 x 25

MB730/  1 2 3 4 5 600 x 30

MB735/  1 2 3 4 5 600 x 35

MB740/  1 2 3 4 5 600 x 40

MB750/  1 2 3 4 5 600 x 50

MB760/  1 2 3 4 5 600 x 60

MB770/  1 2 3 4 5 600 x 70

MB775/  1 2 3 4 5 600 x 75

MB780/  1 2 3 4 5 600 x 80

MB790/  1 2 3 4 5 600 x 90

MB800/  1 2 3 4 5 600 x 100

- Epaisseur: 0,9 mm 
Paquet = 10 bandes d'une couleur

Feuilles aimantées à 
découper

Référence    
(+ code couleur)

Code couleur Dimensions l x H (mm)

R262/  1 2 3 4 5 300 x 200

R512/  1 2 3 4 5 600 x 300

R513/  1 2 3 4 5 600 x 400

R514/  1 2 3 4 5 600 x 600

R515/  1 - - - - 1000 x 600

R3012  1 - - - - 10000 x 615

- Epaisseur: 0,9 mm Vendu à l'unité



Et
iq

ue
tt

es
, b

an
de

s 
et

 fe
ui

lle
s 

ai
m

an
té

es

  87

Identification de rayonnages et zones de stockage 

Etiquettes, bandes et feuilles aimantées

Bandes aimantées      
autocollantes

Référence Dimensions l x H  (mm)

SMB520 600 x 20

SMB525 600 x 25

SMB530 600 x 30

SMB535 600 x 35

SMB540 600 x 40

SMB550 600 x 50

SMB560 600 x 60

SMB570 600 x 70

SMB575 600 x 75

SMB580 600 x 80

SMB600 600 x 100

Paquet = 10 bandes (le côté non-aimanté est autocollant)

- Epaisseur: 0,75 mm
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Identification de rayonnages et zones de stockage
Panneau « Flex »

ORGATEX® Panneau Flex

Le panneau Flex peut être utilisé pour l'identification des rayonnages, zones et 
emplacements de stockage. Réalisé en PVC transparent rigide, il est fixé avec des 
grippers autocollants flexibles permettant au panneau de rester toujours en place 
même si heurté par un engin qui passe.

Insérez votre document     
dans le panneau Flex 

Ajoutez la baguette à reliure-
colorée - terminé !

Fabrication sur          
mesure possible

Autocollant
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Panneau « Flex » Référence                  
(+code couleur)

Code couleur Dimensions 
l x H (mm)

Adapté aux              
documents

FX-SK- 01 02 03 04 05 06 20 88 110 x 300 1/2 DIN A4

FX-SK-A4- 01 02 03 04 05 06 20 88 210 x 300 DIN A4

FX-SK-67 01 02 03 04 05 06 20 88 300 x 67 ET 800 (300 x 67 mm)

- Incluant Flex-Gripper autocollants

Formats et couleurs standard

04

jaune

06

noir

88

gris

01

rouge

03

bleu

05

vertblanc

0202

Paquet = 10 panneaux et 20 Grippers

20

trans- 
parent
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Panneaux de marquage au sol  
LongLife Transparent

Pictogrammes LongLife

Symboles de marquage au sol LongLife

Bandes de marquage au sol LongLife

Symboles de marquage au sol  
LongLife Heavy Duty

LongLife Modules

AirLean Systems ALS Light

LongLife Grand Froid
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Température idéale de pose 
18C° - 25C°

Sèchage minimum 

env. 24 heures

NE PAS superposer le marquage!Nettoyer la surface de toute pous-
sière, graisse, huile et dissolvant. 

Elle doit être sèche et propre.
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Marquage au sol
Conseils de pose
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Standards 5-S: Marquage au sol
Exemples de marquage au sol

Passage d’engins:

Type: Bande (marquage continu) 

Couleur: jaune

Largeur: 75 mm ou 100 mm             

Produits finis / Dépôt:

Type: Symboles

Couleur: vert

Largeur: 50 mm ou 75 mm

Passage Piétons:

Type: Bande

Couleur: bleu foncé 

Largeur: 50 mm ou 75 mm

Incendie, extincteurs et R.I.A.:

Type: Symboles ou Bande

Couleur: rouge ou rayé rouge/blanc 

Largeur: 50 mm ou 75 mm

Zones dangereuses:

Type: bande

Couleur: rayé noir/jaune

Largeur: 50 mm ou 75 mm

Consigne:

Type: Bande

Couleur: rayé bleu/blanc 

Largeur: 50 mm ou 75 mm

Emplacement de stockage:

Type: Symboles ou Bande

Couleur: blanc 

Largeur: 50 mm ou 75 mm
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Autocollant

Matière résistante à 
l’usure

Raccourcir

ORGATEX® LongLife – le marquage au sol exceptionnel

Produit composé d‘un PVC de très grande qualité et doté d’une colle spéciale :

• il se colle directement à partir du distributeur de rouleaux 

• il résiste aux passages récurrents des chariots élévateurs 

• il présente une forte résistance à l‘usure

noir
jaune

bleu
blanc

vert
blanc

rouge 
blanc

noir
blanc

Collez une extrémité de la 
bande "ORGATEX® LongLife˝, 
alignez-la, puis retirez le film 
protecteur, appuyez – et c‘est 
terminé !

Testez vous-même la résistance 
de " ORGATEX® LongLife“, 
demandez un échantillon et 
collez-le à un endroit où l’usure 
pose particulièrement un 
problème.

Marquage au sol
Bandes de marquage au sol ORGATEX® LongLife

01

rouge blanc

03

bleu clair

04

jaune

05 0706 08

vert bleu foncé 

02

noir orange

88

gris clair



Bandes de marquage au 
sol LongLife

Largeur (mm) Longueur (m) 
Référence           
(+ code couleur)

Code couleur

50 50 LG50- 01  02  03  04  05  06  07  08  88  

75 50 LG75- 01  02  03  04  05  06  07  08  88  

100 50 LG100- 01  02  03  04  05  06  07  08  88  

50 50 LG50- SG BW GW RW SW 

75 50 LG75- SG BW GW RW SW 

- résistant aux rayures
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- autocollant                    
- conditionnement : distributeur de rouleaux  

- résistant aux rayures                     
- autocollant 
- conditionnement : distributeur de rouleaux  
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Autocollant

Matière résistante à 
l’usure

ORGATEX® LongLife Coins de 45° et de 90°

Marquage au sol
Marquage au sol ORGATEX® LongLife Coins de 45° et de 90°

Les coins sont compatibles avec toutes les tailles des bandes de marquage 
au sol ORGATEX® LongLife, permettant ainsi le marquage exact de tous vos 
emplacements de stockage et chemins de passage.

ORGATEX® LongLife 

• 45° 

• 90°

01

rouge blanc

03

bleu clair

04

jaune

05 0706 08

vert bleu foncé 

02

noir orange

88

gris clair



Coins de marquage au 
sol LongLife

Descriptif
 Largeur / 

Longueur (mm)
Unités / 
paquet

Référence    
(+code couleur)

Code Couleur 

Coin 45 degrés 50 50 LG-50-W45-  01  02  03  04  05  06  07  08  88

Coin 45 degrés 75 50 LG-75-W45-  01  02  03  04  05  06  07  08  88

Coin 45 degrés 100 50 LG-100-W45-  01  02  03  04  05  06  07  08  88

Coin 90 degrés 50 50 LG-50-W90-  01  02  03  04  05  06  07  08  88

Coin 90 degrés 75 50 LG-75-W90-  01  02  03  04  05  06  07  08  88

Coin 90 degrés 100 50 LG-100-W90-  01  02  03  04  05  06  07  08  88
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1

1

2

2

3

3

- autocollant
- résistant à l‘usure
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Autocollant

Matière résistante à 
l’usure

Marquage longitudinal Pièce en T

Carré

Equerre en L

Marquage au sol
Symboles de marquage au sol ORGATEX® LongLife en PVC souple

ORGATEX® LongLife - Symboles de marquage au sol

sont disponibles en 9 couleurs standard de différentes largeurs, conçus 
pour le marquage des zones et emplacements de stockage, des chemins 
de passage etc.

Selon le domaine d‘application, on recommande :

• Marquages longitudinaux 

• Pièces en T

• Equerres en L / Croix

• Carrés

01

rouge blanc

03

bleu clair

04

jaune

05 0706 08

vert bleu foncé 

02

noir orange

88

gris clair
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Symboles de marquage au 

sol LongLife
Descriptif

 
Dimensions 
largeur (mm) /
Longueur(mm)

Unités/
Paquet

Référence 
(+code couleur)

Code couleur

Pièce en T 50 50 LG-50-T- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Pièce en T 75 50 LG-75-T- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Equerre en L 50 50 LG-50-L- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Equerre en L 75 50 LG-75-L- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Marquage longitudinal 50/250 50 LG-50250- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Marquage longitudinal 75/350 50 LG-75350- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Marquage longitudinal 100/500 50 LG-100500- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Carré 50 50 LG-50-Q- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Carré 75 50 LG-75-Q- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Carré 100 50 LG-100-Q- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

- autocollant
- résistant à l‘usure

Autres dimensions et couleurs sur demande
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Autocollant

Matière résistante à 
l’usure

ORGATEX® LongLife Rounded - Symboles de marquage au sol 

Disponibles en 9 couleurs standard et en largeur 90 mm uniquement, 
conçus pour le marquage des zones et emplacements de stockage, des 
chemins de passage etc.

Selon le domaine d‘application, on recommande :

• Marquages longitudinaux 

• Pièces en T

• Equerres en L

• Points

• Croix

Marquage longitudinal Pièce en T

Point

Croix

Equerre

Marquage au sol
Symboles de marquage au sol ORGATEX® LongLife Rounded en PVC souple

01

rouge blanc

03

bleu clair

04

jaune

05 0706 08

vert bleu foncé 

02

noir orange

88

gris clair



M
ar

qu
ag

e 
au

 s
ol

 O
RG

AT
EX

®
 L

on
gL

ife
 r

ou
nd

ed

  101

Symboles de marquage 
au sol, type «Rounded»

Descriptif
Dimensions 
largeur (mm) /
Longueur(mm)

Unités/
Paquet

Référence    
(+code couleur)

Code couleur

Pièce en T 90 50 LGR-90-T- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Equerre en L 90 50 LGR-90-L- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Marquage Longitudinal 90/450 50 LGR-90450- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Point 90 50 LGR-90-P- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

Croix (en 2 pièces) 90 50 LGR-90-K- 01  02  03  04  05  06  07  08  88

- autocollant
- résistant à l‘usure

Autres dimensions et couleurs sur demande
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ORGATEX® LongLife - Transparent

Panneau de marquage au sol autocollant, consistant d’un cadre de couleur avec pan-
neau central transparent, disponible en 9 couleurs standard de différentes tailles, et 
conçu pour l‘identification des zones de stockage.

• Pose facile

• Repérage facile grâce aux couleurs

• Lecture aisée grâce à la transparence

• Grande adhérence grâce à la largeur de la surface autocollante 

• Grande résistance à l’usure

Marquage au sol
Panneaux de marquage au sol ORGATEX® LongLife Transparent

Autocollant

Matière résistante       
aux rayures

Matière résistante à 
l’usure

Etiquette à insérer

RFID

RFID

01

rouge blanc

03

bleu foncé

04

jaune

05 06 08

vert

02

noir orange

HB

bleu clair

88

gris clair



LongLife Transparent Descriptif
 

Dimensions 
extérieures       
L x l (mm)

Adapté aux 
documents

Unités / 
paquet

Référence 
(+code couleur)

Code couleur 

DIN A4 400 x 310 DIN A4 10 LG-KL-A4- 01  02  03  04  05  06  08 88 HB 

1/2 DIN A4 400 x 205 1/2 DIN A4 10 LG-KL-1/2A4- 01  02  03  04  05  06  08 88 HB

DIN A5 310 x 250 DIN A5 10 LG-KL-A5- 01  02  03  04  05  06  08 88 HB 

1/3 DIN 310 x 200 1/3 DIN 10 LG-KL-1/3DIN- 01  02  03  04  05  06  08 88 HB

Flèche 320 x 100 290 x 45 10 LG-KL-PFEIL- 01  02  03  04  05  06  08 88 HB

- autocollant

- résistant à l‘usure
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Panneau de marquage au sol autocollant, consistant d’un cadre rond de cou-
leur avec panneau central transparent, disponible en 9 couleurs standard, et 
conçu pour l‘identification des zones de stockage.

• Pose facile

• Repérage facile grâce aux couleurs

• Lecture aisée grâce à la transparence

• Grande adhérence grâce à la largeur de la surface autocollante

• Grande résistance à l’usure

ORGATEX® LongLife - Transparent - Cercle

Marquage au sol
Panneaux de marquage au sol ORGATEX® LongLife Transparent-Cercle

Autocollant

Matière résistante       
aux rayures

Matière résistante à 
l’usure

Etiquette à insérer

RFID

RFID

01

rouge blanc

03

bleu foncé

04

jaune

05 06 08

vert

02

noir orange

HB

bleu clair

88

gris clair



LongLife Transparent-
Cercle

Dimensions (mm)
Etiquette cartonnée 
correspondante

Unités /        
paquet

Référence     
(+Code couleur)

Code couleur

ø 210 ET136 10 LG-KL-Kreis- 01  02  03  04  05  06  08 88 HB 

Etiquettes cartonnées 
blanches

Dimensions l x H (mm) Référence
Etiquettes 
cartonnées/
paquet

Feuilles DIN A4 par paquet

136 x 136 ET136 20 10

136 x 136 ET136-HALTESTELLE 10 5
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- Autocollant 
- Matériel résistant aux rayures
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Autocollant

ORGATEX® LongLife Pictogrammes 600 mm

Matière résistante       
aux rayures

Matière résistante à 
l’usure

Marquage au sol
Marquage au sol ORGATEX® LongLife Pictogramme 600 mm

• en PVC
• verso entièrement autocollant
• résiste aux passages des engins 
• se pose facilement
• grande adhérence
• augmente la sécurité au travail
• attire pleinement l‘attention
• autres symboles sur demande

Les pictogrammes correspondent aux normes et règles de sécurité.

NOUVEAU

Plus de 80 types 
de pictogrammes disponibles
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Pictogrammes              
autocollants

Descriptif Diamètre (mm) Référence

Interdit aux engins 600 LG-SCHILD-600-1

Passage piétons interdit 600 LG-SCHILD-600-2

Attention aux passages d'engins 600 LG-SCHILD-600-3

Passage piétons 600 LG-SCHILD-600-4

Port chaussures de sécurité obligatoire 600 LG-SCHILD-600-5

Port lunettes de sécurité obligatoire 600 LG-SCHILD-600-6

Port de casque obligatoire 600 LG-SCHILD-600-7

Interdiction de fumer 600 LG-SCHILD-600-8

Stop 600 LG-SCHILD-600-9

Sens unique 600 LG-SCHILD-600-10

Sens interdit 600 LG-SCHILD-600-11

Port gilet de sécurité obligatoire 600 LG-SCHILD-600-12

Port casque anti-bruit obligatoire 600 LG-SCHILD-600-13

Attention sol glissant 600 LG-SCHILD-600-15

Arrêt interdit 600 LG-SCHILD-600-16

Vendu à l'unité
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Autocollant

ORGATEX® LongLife Symboles de marquage au sol "Pied" et "Flèche"

Matière résistante à 
l’usure

Disponible en 9 couleurs standard conçu pour l'identification des passages piétons.

 
• Pose facile
• Grande résistance à l'usure
• Excellente adhérence 
• Indication de direction

Marquage au sol
Marquage au sol ORGATEX LongLife "Pied" et "Flèche"

01

rouge blanc

03

bleu clair

04

jaune

05 0706 08

vert bleu foncé 

02

noir orange

88

gris clair



LongLife symbole                                                                                                                                         

pied et flèche
Descriptif

Largeur x Longueur 

(mm) 
Unités par 
paquet

Référence (+code 
couleur

Code couleur

Pied de forme unique 90 x 280 50 LGSTP- 01  02  03  04  05 06  07  08  88  

Flèche 100 x 175 50 LGPF- 01  02  03  04  05 06  07  08  88

Lo
ng

Li
fe

 s
ym

bo
le

 p
ie

d 
et

 fl
èc

he

  109

- Autocollant
- Résistant à l'usure 
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Autocollant

Matière résistante à 
l’usure

Matière résistante aux 
rayures

Marquage au sol
Symboles de marquage au sol ORGATEX® LongLife HD en PVC épais

ORGATEX® LongLife HD - Marquage au sol permettant d’affronter les situations 
extrêmes

ORGATEX® a créé un nouvel outil de marquage au sol, les symboles LongLife HD, qui 
permettent d’affronter le raclement des palettes qui glissent lorsque déposées au sol.

Le secret réside dans la combinaison d’un plastique haute résistance et de bords 
chanfreinés: les palettes glissent effectivement par-dessus le LongLife HD, sans s’y 
accrocher.

01

rouge blanc

03

bleu clair

04

jaune

05 06

vert noir

02 07 08

bleu foncé orange



LongLife HD Descriptif
Dimensions(mm) 

largeur/Longueur

Unités/ 
paquet

Référence       
(+code couleur)

Code couleur

Pièce en T 50 20 LGHD-50-T-   01  02  03  04  05  06 07 08

Pièce en L 50 20 LGHD-50-L-   01  02  03  04  05  06 07  08

Marquage longitudinal 50 / 250 20 LGHD-50250-   01  02  03  04  05  06 07  08
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- autocollant, excellente adhérence
- extrêmement résistant
- résiste aux raclements des palettes
- résiste aux passages des chariots élévateurs 
- pose facile

1 Paquet = 20 pièces
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ORGATEX® LongLife Rounded HD - Marquage au sol permettant 
d’affronter les situations extrêmes

ORGATEX® a créé un nouvel outil de marquage au sol, les symboles LongLife HD, qui 
permettent d’affronter le raclement des palettes qui glissent lorsque déposées au sol.

Le secret réside dans la combinaison d’un plastique haute résistance et de bords 
chanfreinés: les palettes glissent effectivement par-dessus le LongLife HD, sans s’y 
accrocher.

autocollant

matière résistante à 
l’usure

matière résistante aux 
rayures

Marquage au sol
Symboles de marquage au sol ORGATEX® LongLife Rounded HD en PVC épais

01

rouge blanc

03

bleu clair

04

jaune

05 06

vert noir

02 07 08

bleu foncé orange



LongLife Rounded  
HD

Descriptif
 

Dimensions 
(mm) largeur/
Longueur

Unités/ 
paquet

Référence       
(+code couleur)

Code couleur

Pièce en T 90 20 LGRHD-90-T-   01  02  03  04  05  06 07  08 

Equerre en L 90 20 LGRHD-90-L-   01  02  03  04  05  06 07  08

Point 90 20 LGRHD-90-P-   01  02  03  04  05  06 07  08 

Marquage longitudinal 90 / 450 20 LGRHD-90450-   01  02  03  04  05  06 07  08

- autocollant, excellente adhérence
- extrêmement résistant
- résiste aux raclements des palettes
- résiste aux passages des chariots élévateurs 
- pose facile

1 Paquet = 20 pièces
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Autocollant

ORGATEX® LongLife MODULE

Percez le sol à travers 
le trou du module en se 
servant d'une mèche de 
6mm

Posez la cheville à 
frapper, serrez la vis, 
c'est terminé !

Matière résistante à 
l‘usure

Matière résistante aux 
rayures

Le LongLife MODULE, conçu en plastique haute qualité et doté d‘un adhésif 
spécial, est extrêmement résistant aux passages de charges lourdes.

- extrêmement résistant au passage de charges lourdes

- résistant aux rayures

- autocollant et en option avec trou prépercé pour fixation par vis

- utilisation à l‘intérieur et à l‘extérieur possible

Marquage au sol
ORGATEX® LongLife MODULE

01

rouge blanc

03

bleu clair

04

jaune

05 07

vert

02

bleu 
foncé

08

orange



LongLife MODULE       
autocollant

Longueur du côté (mm) Unités/paquet
Référence 
(+code couleur)

Code couleur

75 x 75 50 LGMOD-SK-  01  02  03  04  05  07  08   

LongLife MODULE auto-
collant + trou prépercé

Longueur du côté (mm) Unités/paquet
Référence 
(+code couleur)

Code couleur 

75 x 75 50 LGMOD-ND-  01  02  03  04  05  07  08 

Cheville/Vis largeur x Longueur unités/paquet Référence

6 x 40 50 LG6X40ND
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- autocollant et trou prépercé
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01

rouge blanc

03

bleu clair

04

jaune

05 07 08

vert

02

bleu foncé orange

Marquage au sol
ORGATEX® LongLife MODULE « L »

Matière résistante    
aux rayures

Matière résistante        
à l’usure

ORGATEX® LongLife MODULE « L »

Le LongLife MODULE « L », conçu en plastique haute qualité

est extrêmement résistant aux passages de charges lourdes.

• utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur possible

• extrêmement résistant

• pose facile même sur des sols irréguliers et graisseux

• résiste au passage d'engins lourds



LongLife MODULE « L » Descriptif
Dimensions 
Longueur/
largeur(mm)

Unités /
paquet

Référence          
(+code couleur)

Code couleur

Equerre en L 50 20* LGMOD-L- 01  02  03  04  05  07  08 
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- champ d’application à l’intérieur comme à l’extérieur 
- extrêmement résistant
- pose facile
- résiste au passage d’engins lourds

*fixations incluses 1 Paquet = 20 pièces
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Marquage au sol
LongLife Grand Froid

LongLife Grand Froid

 
Un marquage au sol pour des environnements à basses températures. 

Notre marquage au sol LongLife Grand Froid sert à délimiter les passages d'engins ou de piétons, et à 
identifier les zones de stockage au sol. Il a été conçu spécialement pour des sites industriels exposés à des 
basses températures. 

Notre marquage au sol résiste aux fréquents passages d'engins. Il est facile et rapide à poser. Un temps de 
séchage est requis après la pose et avant tout passage. Il est particulièrement indiqué pour les surfaces lisses, 
telles que du béton ou du métal. Il est exclusivement prévu pour une utilisation intérieure. 

- Pose jusqu'à - 20° Celsius, 
- Excellente adhésion et tenue,  
- Haute résistance, 
- Facile à poser, 
- Permet la mise en place du 5S dans les zones froides, 
- Disponible dans plusieurs couleurs et différents modèles. 
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LongLife Grand Froid                                                                                                                                         

Bandes
Descriptif Largeur

Référence 
(+code couleur)

Code couleur Rouleau

Bande 50 mm LGCP50- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Mètres

Bande 75 mm LGCP75- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Mètres

Bande 100 mm LGCP100- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Mètres

LongLife Grand Froid                                                                                                                                      

Symboles
Descriptif

Largeur ou  

Largeur x Longueur  
Référence 
(+code couleur)

Code couleur Paquet

Pièce en T 50 mm LGCP-50-T- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Pièces

Équerre en L 50 mm LGCP-50-L- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Pièces

Segment 50 x 250 mm LGCP-50250- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Pièces

Pièce en T 75 mm LGCP-75-T- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Pièces

Équerre en L 75 mm LGCP-75-L- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Pièces

Segment 75 x 350 mm LGCP-75350- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Pièces

LongLife Grand Froid                                                                                                                                      

Cadres transparents
Format

Longueur x Largeur 

(mm) 
Référence 
(+code couleur)

Code couleur Paquet

DIN A4 400 x 310 mm LGCP-KL-A4- 01  02  03  04  05 06  08  88  HB 10 Pièces

1/2 DIN A4 400 x 205 mm LGCP-KL-1/2A4- 01  02  03  04  05 06  08  88  HB 10 Pièces

DIN A5 310 x 250 mm LGCP-KL-A5 01  02  03  04  05 06  08  88  HB 10 Pièces

1/3 DIN 310 x 200 mm LGCP-KL-1/3DIN- 01  02  03  04  05 06  08  88  HB 10 Pièces

LongLife Grand Froid                                                                                                                                      

Symboles
Descriptif

Largeur ou  

Largeur x Longueur  
Référence 
(+code couleur)

Code couleur Paquet

Pièce en T 90 mm LGRCP-90-T- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Pièces

Équerre en L 90 mm LGRCP-90-L- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Pièces

Segment 90 x 450 mm LGRCP-90450- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Pièces

Point 90 mm LGRCP-90-P- 01  02  03  04  05 06  07  08  88 50 Pièces
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Marquage au sol
AirLean Systems ALS Light

AirLean Systems ALS Light

Le ALS Light est un projecteur LED de 80 watts, à la norme IP65, 240v, permettant la 
projection de pictogrammes sur sols industriels avec une excellente résolution.
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Là où plus rien ne tient, l‘image projetée est la 
solution idéale, flexible et durable.

Le passage piétons est très important pour la sécurité. Sa résistance est souvent problématique face 
aux passages récurrents des engins.  
 
Avec notre ALS Light, plus de problèmes !

Vue réelle d‘une projection dans 
une ambiance à fort éclairage.

De nombreux pictogrammes sont 
disponibles.



Cadres de signalétique
et accessoires
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Cadres de signalétique

Série 100

Cadres de signalétique 
Série 200

Méthode "5S"

Cadres en aluminium

Sommaire

123
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Cadres de signalétique et accessoires
Série 100 / 200

01

rouge blanc

03

bleu

04

jaune

05 06 08

vert

88

gris clair

02

noir orange

Créez vous-même votre signalétique 

- Cadre en plastique robuste (adapté à un usage industriel)

- Protège-documents transparent anti-reflets (scanner lisible)

- 5 formats DIN disponibles

- Utilisation en format portrait et paysage possible

148 mm

DIN A5

DIN A4

DIN A3

DIN A2

DIN A1

210 mm 297 mm 420 mm 594 mm

21
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m 42
0 

m
m

59
4 

m
m

84
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Série 100 Série 200
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Cadres de signalétique Série 100 / 200 Descriptif
Référence        
(+code couleur)

Code Couleur

Série 100

Cadre A5 PKR-A5-100- 01  02  03  04  05  06  08  88

Cadre A4 PKR-A4-100- 01  02  03  04  05  06  08  88

Cadre A3 PKR-A3-100- 01  02  03  04  05  06  08  88

Série 200

Cadre A2 PKR-A2-200-  -    -    -    -    -    -    -    88

Cadre A1 PKR-A1-200-  -    -    -    -    -    -    -    88

- Protège-documents transparent et clip de fermeture inclus Paquet = 5 Unités

Paquet = 5 Unités
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Cadres de signalétique et accessoires
Accessoires Série 100

Clip pour tube (& PKR-CL-AP-100) Descriptif Référence

Clip pour tube (& PKR-CL-AP-100) PKR-CL-RKW-100

Connecteur Descriptif Référence

Connecteur PKR-CL-AP-100

Assemblage en carré Descriptif
 

Référence

Fixation pour cadres de signalétique PKR-CL-VA-100

Assemblage en triangle Descriptif
 

Référence

Fixation pour cadres de signalétique PKR-CL-DA-100

Accroche magnétique Descriptif Référence

Accroche magnétique, tournant sur 360° PKR-CL-MAD-100

Pince Descriptif Référence

Pince PKR-CH-100

Pièce en T (& PKR-CH-100 / 60mm ) Descriptif
 

Référence

Pièce en T (avec PKR-CH-100 / 60mm ) PKR-CL-T60-100

• clip en plastique blanc pour fixer les cadres de signalétique sur des tubes ayant un diamètre de 23 - 28 mm 
• à utiliser uniquement en combinaison avec le connecteur PKR-CL-AP-100

• permet de fixer le clip en plastique blanc (PKR-CL-RKW-100) sur le cadre de signalétique

• Fixation en plastique transparent pour créer des assemblages en carré

• Fixation en plastique transparent pour créer des assemblages en triangle

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

• accroche en plastique transparent avec aimant intégré, tournant sur 360° 
• force d’adhésion jusqu’à environ 2,8 kg

Paquet = 20 unités

• à utiliser avec la pièce en T pour fixer les cadres de signalétique sur tubes, plinthes, etc.

• pièce en T 60mm, en plastique blanc, uniquement à utiliser avec la pince PKR-CH-100

Paquet = 20 unités

Série 100

Série 100

Série 100

Série 100

Série 100

Série 100

Série 100
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Cadres de signalétique et accessoires
Accessoires Série 100

Fixation à visser Descriptif Référence

Fixation à visser PKR-CL-SHD-100

Clip de fermeture Descriptif Référence

PETIT clip de fermeture PKR-CL-VS-100

Crochet Descriptif
 

Référence

Crochet PKR-CL-HK-100

Boucle d’accroche Descriptif Référence

Boucle d’accroche PKR-CL-OED-100

Fixation murale autocollante Descriptif Référence 

Fixation murale autocollante PETIT format PKR-CL-WH-100

(percée, permet la fixation supplémentaire par 

le biais d’une vis)

 Clip pour boîtes Descriptif Référence

Clip pour boîtes (2 parts) PKR-CL-KK-100

Crochet pour grillages Descriptif Référence

Crochet pour grillages PKR-CL-GH-100

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

• fixation transparente à visser, tournant sur 360 °

• Clip en plastique transparent fixant le protège-document dans le cadre

• boucle d’accroche en plastique transparent
• tournant sur 360°, insertion latérale des documents possible

• Fixation murale autocollante en plastique transparent

• clip en plastique transparent permet de fixer les cadres de signalétique sur des boîtes dont les parois ont une 
épaisseur de max. 20 mm

• clip en plastique transparent permet de fixer les cadres de signalétique de la série 100 sur des grillages d’un 
diamètres de max. 10 mm

• crochet en plastique transparent, tournant sur 360°, insertion latérale des documents possible

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 paires (1 gauche, 1 droite) 

Série 100

Série 100

Série 100

Série 100

Série 100

Série 100

Série 100
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Cadres de signalétique et accessoires
Accessoires Série 100 / 200

Adaptateur pour Clip, aimant et                           
fixation autocollante

Descriptif Référence

Adaptateur pour Clip PKR-RCL-100

Clip transparent pour                                          
tube rond, orientable

Descriptif Référence

Clip pour tube (avec PKR-RCL-100) PKR-RK-28

Aimant, orientable Descriptif Référence

Aimant, orientable PKR-MH

Fixation autocollante,                                          
orientable

Descriptif Référence

Fixation autocollante, orientable PKR-SKH-30

Clip pour tubes Descriptif
 

Référence Diamètre du tube

Clip pour tubes PKR-CL-RK-100 28 mm

PKR-CL-RK-101 28 - 33 mm

PKR-CL-RK-200 28 - 33 mm

PKR-CL-RK-35120 35 - 38 mm

Lien pour cadres, tournant Descriptif
 

Référence

Lien pour cadres, tournant PKR-CL-VB-100

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

• clip en plastique transparent
• permet de fixer les PKR de la série 100 sur le Clip pour tube PKR-RK-28, l’aimant PKR-MH et
la fixation autocollante PKR-SKH-30

• clip transparent pour tube d’un diamètre de 28 mm
• orientable
• à utiliser avec PKR-RCL-100

• aimant pour toute surface métallique 
• orientable
• à utiliser avec PKR-RCL-100

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

• Fixation autocollante avec grande force d’adhésion 
• orientable
• à utiliser avec PKR-RCL-100

• clip en plastique transparent ou blanc pour fixer les cadres de signalétique de la série 100/200 sur des tubes 
ayant un diamètre de 28 à 38 mm

• lien en plastique transparent, pour lier les cadres de la série 100 les uns aux autres

Paquet = 10 unités

Série 100

Série 100 Série 200

Série 100 Série 200

Série 100 Série 200

Série 100 Série 200

Série 100



Adaptateur pour Clip, aimant et                           
fixation autocollante

Descriptif Référence

Adaptateur pour Clip PKR-RCL-200

• clip en plastique transparent
• permet de fixer les PKR de la série 200 sur le Clip pour tube PKR-RK-28, l’aimant PKR-MH et
la fixation autocollante PKR-SKH-30

Assemblage en triangle Descriptif Référence

Assemblage triangulaire PKR-CL-FS-200

Accroche magnétique Descriptif
 

Référence

Accroche magnétique PKR-CL-MAD-200

Fixation murale autocollante Descriptif Référence

Fixation murale autocollante PKR-CL-WH-200

Clip de fermeture Descriptif Référence 

Clip de fermeture, grand PKR-CL-VS-200

Boucle d'accroche Descriptif Référence

Boucle d'accroche PKR-CL-OED-200

Fixation à visser Descriptif Référence

Fixation à visser PKR-CL-SHD-200

Cadres de signalétique et accessoires
Accessoires Série 200

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

Paquet = 10 unités

Série 200

Série 200

Série 200

Série 200

Série 200

Série 200

Paquet = 10 unités

• en plastique transparent pour créer des assemblages en triangle et en carré des cadres de la série 
200 (DIN A1, DIN A2)

• accroche en plastique transparent avec aimant intégré, tournant sur 360° 
• force d’adhésion jusqu’à environ 2,8 kg

• Clip en plastique transparent fixant le protège-document dans le cadre de signalétique de la série 200.

• boucle d’accroche en plastique transparent
• tournant sur 360°, insertion latérale des documents possible

• fixation transparente à visser, tournant sur 360 °

• fixation murale autocollante en plastique transparent
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Série 200
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Cadres de signalétique et accessoires
Accessoires Séries 100 / 200

Tube en acier Descriptif Référence

Tube en acier 2420mm PKR-R28

Embout pour tube                                               
PKR-R28

Descriptif
 

Référence

Embout pour tube PKR28 PKR-RES-28

Connecteur pour tube                                               
en acier

Descriptif
 

Référence

PVC 100mm PKR-RV28

vendu à l'unité

Crochet « S » Descriptif
 

Référence

Crochet « S » 32 mm PKR-SHK

Aimant pour plafond avec                                       
crochet

Descriptif
 

Référence

Aimant pour plafond avec crochet PKR-DM50-02

vendu à l'unité

Chaîne Descriptif
 

Référence

Chaîne PKR-KK

Accroche pour faux-plafonds Descriptif
 

Référence

Accroche avec perforation ø 4mm PKR-DK

• Tube en acier, gris argenté, embouts en PVC noir inclus, longueur 2420mm, Ø 28 mm

• Connecteur pour tube en acier avec coeur métallique

• en métal

Paquet = 10 unités

Rouleau = 30 m

• Aimant blanc pour fixer les cadres de signalétique aux plafonds, force d’adhésion env. 12 kg

• Chaîne métallique pour la suspension des cadres de signalétique

• Accroche en plastique blanc avec perforation pour fixer les cadres de signalétique aux faux-plafonds

Paquet = 10 unités

Série 200Série 100

Série 200Série 100

Série 200Série 100

Série 200Série 100

Série 200Série 100

Série 200Série 100

Paquet = 10 unités

vendu à l'unité

• Embout en PVC noir

Série 200Série 100
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Cadres de signalétique et accessoires
Exemple d‘utilisation des cadres Séries 100 / 200
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Méthode "5S"

Les résultats d‘un Audit 5S doivent être portés à la connaissance de tous par un affichage simple et compréhen-
sible. Notre solution, comportant un tube et des cadres de signalétiques, permet une mise en place rapide et 
une grande flexibilité.

Cadres de signalétique et accessoires
Méthode "5S"

M
ét
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»
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Méthode ˝5S˝ Descriptif Référence

Méthode ʺ 5S ʺ PKR-5S

 
• Un lot est composé de :

1x PKR-R28 (tube acier 2420mm gris argenté)                   6x PKR-CL-RK-100

3x PKR-A3-100 blanc incl. protège document & clip*                  6x PKR-CL-OED-100

3x PKR-A4-100 jaune, vert, rouge incl. protège document & clip*             6x PKR-CL-HK-100

2x embouts noirs pour tube

* « Smileys » non inclus.

M
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Fixation murale pour cadres de la série 100 
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Fixation murale pour 5 cadres de la série 100, utilisables en fomat portrait 
ou paysage.

Cadres de signalétique et accessoires 
Fixation murale
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Fixation murale avec 5 pivots pour 

cadres de signalétique Série 100
Descriptif Référence

Fixation murale pour 5 cadres de signalétique PKR-WHB-100

utilisable en format paysage ou portrait

 Un lot* est composé de :

• 10 pivots

• 1 support mural supérieur & 1 support mural inférieur incluant vis et écrous

 

* Les cadres de signalétique sont en supplément 
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Cadres de signalétique et accessoires
Cadres en aluminium

Trous pour                
fixation murale

Cadres en aluminium

L’ouverture frontale du cadre permet un échange des documents 
rapide et simple. 

Cadre en aluminium disponible en 5 formats DIN

• Echange simple et rapide des documents 

• Avec film de protection anti-reflets

• Trous pour fixation murale invisibles

• Excellente tenue du document dans le temps
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Cadres en aluminium Pour documents du 
format DIN

Référence
Dimensions (mm)  
Hauteur/Longueur

DIN A4 KN-ALU-A4 343 x 255

DIN A3 KN-ALU-A3 463 x 340

DIN A2 KN-ALU-A2 637 x 463

DIN A1 KN-ALU-A1 884 x 637

DIN A0 KN-ALU-A0 1234 x 882

 

Vendu à l'unité
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Champs d'application
- KANBAN 
- Heijunka 
- Lot-Size KANBAN

Systembox

Tableaux porte-fiches Cardplan

- Application KANBAN
- Traitement des commandes

Boites aux lettres pour KANBAN

Sommaire

139

- Standard 
- DIN A4

Système Primus
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Tableaux porte-fiches 
Tableau KANBAN « signal »

Tableau KANBAN « signal »

Le tableau signal permet une visualisation rapide de l’état du processus KANBAN. 
Les cartes KANBAN des conteneurs vidés sont classées par référence. Démarrage 
de la fabrication lorsque la zone jaune est atteinte. Si la zone rouge est atteinte, il 
faut produire tout de suite.
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portrait
A4

A4 portrait

A4 portrait

A4 portrait

A4 portrait

A4 portraitA4 portrait

portrait
A4

portrait
A4

portrait
A4

portrait
A4

portrait
A4
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Tableaux porte-fiches 
Tableau Heijunka

Tableau Heijunka

Le tableau "Heijunka" permet de "lisser" la production en séquençant le planning 
de fabrication. La hauteur standard du tableau Heijunka est variable en fonction du 
nombre de lignes.

La hauteur hors tout inclut :

• Le titre (en option)

• Le marqueur de temps (en option)

• Les Systembox (max 8 rangées superposées)

• La structure

• Les roulettes (dont 2 avec freins)

Il est possible d'ajouter des panneaux sur les côtés afin de pouvoir afficher des 
informations.

Casiers en bloc droit

Casiers en bloc diagonale
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Tableaux porte-fiches
Lot Size KANBAN

Lot Size KANBAN

Le tableau Lot-Size Kanban permet de traiter les cartes Kanban par lots de fabri-
cation.

Nos tableaux Kanban sont construits individuellement en fonction de vos besoins. 
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Les cartes KANBAN des conteneurs 
vidés sont regroupées dans les box 
« Lot size ».

Lorsqu’un box « Lot size » est entière-
ment équipé de cartes, il est placé dans 
la rangée des commandes pour débuter 
la production.

Grâce au box « Lot size » il est facile 
d‘identifier les commandes qu‘il faut 
produire en premier.
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Tableaux porte-fiches 
KANBAN Startersets

KANBAN-Startersets

Starterset M pour KANBAN

Jusqu‘à 200 cartes KANBAN

largeur totale : 1290 mm

Hauteur totale : 1800 mm
Starterset L pour KANBAN

Jusqu‘à 300 cartes KANBAN

largeur totale : 1790 mm 

Hauteur totale : 1800 mm

Starterset XL pour KANBAN

Jusqu‘à 400 cartes KANBAN

largeur totale : 2040 mm

Hauteur totale : 1800 mm

Les Kanban-Startersets sont disponibles en 3 tailles différentes. Ils peuvent être installés sur un support mobile 
ou accrochés au mur.

Le tableau est crée avec des Systembox unicouleur gris, ce qui permettra de réaliser d’éventuelles modifications 
plus rapidement.

L’identification se fera par l’utilisation d’étiquettes cartonnées de couleur (vert, jaune, rouge) qui sont simplement 
insérées dans les grands et petits porte-étiquettes en plastique transparent.
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Descriptif Starterset M  
jusqu‘à 200 cartes

Starterset L  
jusqu‘à 300 cartes

Starterset XL  
jusqu‘à 400 cartes

Contenu : Unité Référence Unité Référence Unité Référence

Support mobile pour tableau 1 KS-129-G 1 KS179-G 1 KS204-G

Greyboard 1085 x 500 2 K531-G 3 K531-G 4 K531-G

Greyboard 1085 x 250 1 K230-G 1 K230-G - -

Systembox 200 SYSB-07 300 SYSB-07 400 SYSB-07

Petit porte-étiquettes plastifié avec étiquettes 
cartonnées (ET33-75K) 200 SYSB-HE-35 300 SYSB-HE-35 400 SYSB-HE-35

Grand porte-étiquettes plastifié avec étiquet-
tes cartonnées (ET75-168K) 8 SYSB-HE-169 12 SYSB-HE-169 16 SYSB-HE-169

Dispositif de blocage 20 SYSB-HE-35-SPERR 30 SYSB-HE-35-SPERR 40 SYSB-HE-35-SPERR

Support mural pour 4 System Box 2 SYSB-WH-4 3 SYSB-WH-4 4 SYSB-WH-4

Boîtes aux lettres pour KANBAN 1 KAN-SERM116 1 KAN-SERM116 - -

Fenêtres aimantées 1 + 1 KAN-MW-A4H-04/-05 1 + 1 KAN-MW-A4H-04/-05 - -

Référence avec support mobile SYSB-Starter-M SYSB-Starter-L SYSB-Starter-XL 

Référence sans support mobile                   
pour montage mural

SYSB-Starter-M-W SYSB-Starter-L-W SYSB-Starter-XL-W 
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Tableaux porte-fiches
Systembox

01

rouge blanc

03

bleu

04

jaune

05 0706

vert gris clair

02

noir

Systembox

Un système de porte-fiches pour accueillir des cartes KANBAN ou tout autre document. 

Avec ce système il est possible, d’assembler les Systembox « en bloc » ou  « en cascade » 
afin de créer des rangées et colonnes selon vos besoins

20

trans- 
parent
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Systembox L x H x P (mm)
Référence 
(+code couleur)

Code Couleur

118 x 190 x 6 SYSB-   01  02  03  04  05  06  07  20 

Paquet = 50 unités
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Tableaux porte-fiches
Accessoires pour Systembox

Fond réglable

Réglable par échelons de 5 mm. 
Le fond réglable permet d‘adapter le Systembox à la taille de vos cartes 
KANBAN. 
Ainsi, on peut régler les Systembox aux cartes du format allant de DIN 
A7 (74 x 105 mm) à 1/3 DIN (100 x 210 mm).

Dispositif de blocage

A l‘aide de ce dispositif, les Systembox peuvent être bloqués provisoire-
ment. Un rebord au verso du dispositif empêche l‘insertion des cartes 
dans le Systembox ainsi fermé. De cette manière, le tableau KANBAN 
peut être rapidement adapté aux changements de production.

Ce Systembox est bloqué !

Support mural (acier inox)  
pour 1 colonne de Systembox

Avec 2 trous pour la fixation par vis. Ce support permet de fixer 1 colon-
ne de Systembox soit au mur soit au tableau ORGATEX® Greyboard, si la 
fixation sur un support mobile est souhaitée.

Support mural (acier inox) pour 4 colonnes de Systembox

Avec 4 trous pour la fixation par vis. 
Même principe que le support pour 1 colonne, mais pour 4 colonnes de 
Systembox.

Vue latérale
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Fond réglable Descriptif Référence

Fond réglable SYSB-FH

Réglable par échelons de 5 mm
Le Systembox peut être réglé à la taille de chaque carte individuellement. Paquet = 50 unités

Support mural Descriptif Référence Dimensions  l x H (mm)

Support mural pour 1 colonne SYSB-WH-1 111 x 166

Support mural pour 4 colonnes SYSB-WH-4 486 x 166

Matériau : acier inoxydable
Avec perforations pour la fixation murale

1 colonne ou 4 colonnes de Systembox peuvent être 
fixées sur les supports muraux. Vendu à l’unité

Petits porte-étiquettes 
plastifiés

Descriptif Référence Etiquettes cartonnées correspondantes

Petits porte-étiquettes en plastique transparent SYSB-HE-35 ET33-75K

Paquet = 50 unités

Etiquettes cartonnées Référence
(+code couleur)

Code Couleur Etiquettes cartonnées 
par paquet Feuilles DIN A4/paquet

ET33-75K-  01  02  04  05 160 10

ET75-168K-  01  02  04  05 30 10

Grands porte-étiquettes 
plastifiés

Descriptif Référence Etiquettes cartonnées correspondantes

Grand porte-étiquettes en plastique trans-
parent

SYSB-HE-169 ET75-168K

Paquet = 50 unités

Cavalier Descriptif Référence

Cavalier SYSB-RS-120

Paquet = 50 unités

Dispositif de blocage Descriptif
 Référence

Dispositif permettant de fermer un Systembox SYSB-HE-35-SPERR

Paquet = 50 unités

Equerre de fixation Descriptif Référence

Fixation supplémentaire pour montage mural SYSB-WH-U

Permet de fixer l‘avant-dernier Systembox d‘une colonne au mur ou au Greyboard Vendu à l’unité
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Tableaux porte-fiches
Systembox DIN A4
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Systembox A4 

Grande plaque fron-
tale transparente

Petite plaque fron-
tale transparente

Le nouveau système de visualisation pour documents au format DIN A4

• extensible à volonté

• existe pour une contenance de 6 mm ou 18 mm

• compatible avec tous les Systembox

07

gris clair trans-
parent

20

Systembox Mono-DIN A4

Systembox Poly-DIN A4

Profondeur 6 mm
Profondeur 18 mm
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Systembox DIN A4 Dimensions l x H x P (mm)

Référence 
(+code couleur)

Code Couleur

242 x 262 x 6 SYSB-A4S-   07   

242 x 262 x 6 SYSB-A4S-   20   

242 x 262 x 18 SYSB-A4B-   07   

242 x 262 x 18 SYSB-A4B-   20   

*plaques frontales non incluses Paquet =10 unités*
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Tableaux porte-fiches
Accessoires pour Systembox DIN A4
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Support Mural DIN A4 Descriptif Référence
Dimensions  
l x H (mm)

Support mural pour 1 colonne de Systembox 
DIN A4

SYSB-A4-WH-1 230 x 175

- avec trous pré-percés

Equerre de fixation pour 
Systembox Mono-DINA4

Descriptif
 

Référence

Equerre de fixation pour Systembox MONO-DIN A4 SYSB-A4S-WH-U

Permet de fixer l‘avant-dernier Systembox d‘une colonne au mur ou au Greyboard.

Equerre de fixation pour 
Systembox Poly-DINA4

Descriptif Référence

Equerre de fixation pour Systembox POLY-DIN A4 SYSB-A4B-WH-U

Permet de fixer l‘avant-dernier Systembox d‘une colonne au mur ou au Greyboard.

Vendu à l’unité

Petite Plaque Frontale Descriptif Référence
Dimensions  
l x H (mm) 

Petite plaque frontale pour Systembox DIN A4 
en plastique transparent

SYSB-A4-HE-90 200 x 90

paquet = 10 unités

Grande Plaque Frontale Descriptif Référence
Dimensions   
l x H (mm) 

Grande plaque frontale pour Systembox DIN 
A4 en plastique transparent

SYSB-A4-HE-242 200 x 242

paquet = 10 unités

Vendu à l’unité

Vendu à l’unité



  155

Ac
ce

ss
oi

re
s 

Sy
st

em
bo

x 
D

IN
 A

4 

Assemblage des Systembox 
DIN A4  « en cascade »

Assemblage des Systembox DIN A4 
avec des Systembox Standard
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Tableaux porte-fiches
cardplan®

Tableaux porte-fiches cardplan® rationnels • flexibles • extensibles

Le Tableau Cardplan est conçu pour un affichage clair et structuré des Kanban, avec 
l’avantage de rester relativement peu encombrant. Il est constitué en façade d’un ensemble 
multi-insertion en plastique de qualité, avec pour support arrière, un solide panneau en 
métal laqué. Des diviseurs verticaux et horizontaux permettent l’organisation de l’affichage 
des Kanbans, qui sont insérés très facilement. Chaque emplacement permet d’accueillir 
plusieurs Kanbans jusqu’à une épaisseur de 2 mm maxi.

Les tableaux Cardplan sont disponibles en deux largeurs (250 mm et 500 mm) et peuvent 
être couplés côte à côte pour former des tableaux de grandes dimensions.

Les tableaux Cardplan pour les documents ou Kanbans au format DIN A4 paysage et portrait 
sont livrés avec des cadres latéraux en aluminium.
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Fixation des cardplan® 

Fixation définitive murale

Rails "profilé Z"

- largeur extensible
- les tableaux sont fixés fermement
- les tableaux ne peuvent pas 

coulisser

Planning continu

Rails à glissière

- largeur extensible
- les tableaux peuvent être  
  enlevés et replacés à volonté 

Fixation magnétique

Plaque à aimants

- fixation sur surface métallique 
  sans besoin de percer ni visser
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Tableaux porte-fiches 
cardplan®

cardplan® : formats et bords visibles des documents

Le bord visible est la partie du document qui dépasse du porte-fiches. La partie non visible du document qui est 
inséré dans les porte-fiches est appelée profondeur d’insertion.

Dimensions des tableaux cardplan®

Les tableaux cardplan® sont disponibles en 2 largeurs (250 et 500 mm) et 
en 4 hauteurs (440, 795, 1085 et 1244 mm). Les tableaux n’ont pas de 
cadres* et peuvent être assemblés ou élargis aux largeurs souhaitées. 
 
*Les tableaux pour documents au format DIN A4 paysage et DIN A4 portrait ont des cadres laté-
raux en alu.

250 x 440 mm 
500 x 440 mm 

250 x 795 mm 
500 x 795 mm

250 x 1085 mm 
500 x 1085 mm

250 x 1244 mm 
500 x 1244 mm

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Porte-Fiches

Bord Visible Bord VisibleBord VisibleBord Visible

Profondeur d'insertion Profondeur d'insertion Profondeur d'insertion Profondeur d'insertion
Document

H
auteur du docum

ent
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Présentation de tous les 

types de tableaux
Bord visible

Hauteur du 
tableau

Nombre de porte-fiches
Largeur 250 mm 
Référence.

Largeur 500 mm 
Référence.

Hauteur du document 74 mm

DIN A7 paysage ou 
DIN A8 portrait

20 mm 440 mm 17 K217-20-G K517-20-G

20 mm 795 mm 34 K227-20-G K527-20-G

20 mm 1085 mm 51 K237-20-G K537-20-G

20 mm 1244 mm 59 K247-20-G K547-20-G

30 mm 440 mm 11 K217-30-G K517-30-G

30 mm 795 mm 23 K227-30-G K527-30-G

30 mm 1085 mm 33 K237-30-G K537-30-G

30 mm 1244 mm 39 K247-30-G K547-30-G

Hauteur du document 100 mm 30 mm 440 mm 11 K212-30-G K512-30-G

30 mm 795 mm 23 K222-30-G K522-30-G

30 mm 1085 mm 33 K232-30-G K532-30-G

30 mm 1244 mm 38 K242-30-G K542-30-G

Hauteur du document 105 mm

DIN A6 paysage ou 
DIN A7 portrait

20 mm 440 mm 16 K216-20-G K516-20-G

20 mm 795 mm 34 K226-20-G K526-20-G

20 mm 1085 mm 50 K236-20-G K536-20-G

20 mm 1244 mm 56 K246-20-G K546-20-G

Hauteur du document 148 mm

DIN A5 paysage ou 
DIN A6 portrait

20 mm 440 mm 14 K215-20-G K515-20-G

20 mm 795 mm 32 K225-20-G K525-20-G

20 mm 1085 mm 46 K235-20-G K535-20-G

20 mm 1244 mm 53 K245-20-G K545-20-G

30 mm 440 mm 10 K215-30-G K515-30-G

30 mm 795 mm 21 K225-30-G K525-30-G

30 mm 1085 mm 31 K235-30-G K535-30-G

30 mm 1244 mm 36 K245-30-G K545-30-G

40 mm 440 mm 7 K216-40-G K516-40-G

40 mm 795 mm 16 K226-40-G K526-40-G

40 mm 1085 mm 23 K236-40-G K536-40-G

40 mm 1244 mm 28 K246-40-G K546-40-G

60 mm 440 mm 5 K216-60-G K516-60-G

60 mm 795 mm 11 K226-60-G K526-60-G

60 mm 1085 mm 16 K236-60-G K536-60-G

60 mm 1244 mm 19 K246-60-G K546-60-G

Hauteur du document 210 mm

DIN A4 paysage ou 
DIN A5 portrait

15 mm 795 mm 36 K224-15-G* K524-15-G*

15 mm 1085 mm 56 K234-15-G* K534-15-G*

20 mm 440 mm 11 K214-20-G* K514-20-G*

20 mm 795 mm 29 K224-20-G* K524-20-G*

20 mm 1085 mm 43 K234-20-G* K534-20-G*

20 mm 1244 mm 49 K244-20-G* K544-20-G*

30 mm 440 mm 8 K214-30-G* K514-30-G*

30 mm 795 mm 19 K224-30-G* K524-30-G*

30 mm 1085 mm 29 K234-30-G* K534-30-G*

30 mm 1244 mm 35 K244-30-G* K544-30-G*

90 mm 440 mm 3 K215-90-G* K515-90-G*

90 mm 795 mm 7 K225-90-G* K525-90-G*

90 mm 1085 mm 10 K235-90-G* K535-90-G*

90 mm 1244 mm 12 K245-90-G* K545-90-G*

Hauteur du document 297 mm

DIN A3 paysage ou 
DIN A4 portrait

30 mm 440 mm 5 K213-30-G* K513-30-G*

30 mm 795 mm 17 K223-30-G* K523-30-G*

30 mm 1085 mm 26 K233-30-G* K533-30-G*

30 mm 1244 mm 31 K243-30-G* K543-30-G*

60 mm 440 mm 3 K213-60-G* K513-60-G*

60 mm 795 mm 9 K223-60-G* K523-60-G*

60 mm 1085 mm 13 K233-60-G* K533-60-G*

60 mm 1244 mm 16 K243-60-G* K543-60-G*

90 mm 440 mm 2 K213-90-G* K513-90-G*

90 mm 795 mm 6 K223-90-G* K523-90-G*

90 mm 1085 mm 9 K233-90-G* K533-90-G*

90 mm 1244 mm 10 K243-90-G* K543-90-G*

*Avec cadres latéraux en aluminium
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Tableaux porte-fiches
Accessoires pour cardplan®

Diviseurs verticaux pour tableaux cardplan Longueur (mm) Référence
Unités/
paquet

1020 KST1020 10

1220 KST1220 10

Diviseurs horizontaux pour tableaux cardplan Longueur (mm) 
Référence

Unités/
paquet

250 KAN-AMPEL250/6 10

500 KAN-AMPEL500/6 10

Dispositif de signalisation pour tableaux cardplan Longueur
Référence

(+ code couleur)
Code couleur

Unités/
paquet

75 mm KAN-AMPEL75/   1   4    5    6 10

85 mm KAN-AMPEL85/   1   4    5    6 10

120 mm KAN-AMPELA7/   1   4    5    6 10

155 mm KAN-AMPELA6/   1   4    5    6 10

215 mm KAN-AMPELA5/   1   4    5    6 10

250 mm KAN-AMPEL250/   1   4    5    6 10

500 mm KAN-AMPEL500/   1   4    5    6 10

Couleur : gris
A glisser simplement sur le haut de n’importe quel porte-fiches.

A coller tout simplement à l’endroit souhaité.
- largeur 10 mm
- le KST1020 convient aux tableaux de hauteur 440 mm, 795 mm, 1085 mm
- le KST1220 convient aux tableaux de hauteur 1244 mm

Porte-étiquettes pour tableaux cardplan Dimensions extérieures
(mm)

Référence
Unités/
paquet

75 x 15 KE75-15 10

75 x 20 KE75-20 10

210 x 20 KE210-20 10

75 x 30 KE75-30 10

210 x 30 KE210-30 10

Il suffit d’introduire les étiquettes dans les porte-étiquettes transparents 
et de les accrocher sur le porte-fiches à l’endroit souhaité.
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Rails à glissière Longueur (mm) Référence

500 KR2203-50-G

1290 KR2203-00-G

Connecteur KRV2204

Rails « Profilé Z » Longueur (mm) Référence

1000 Z1000

750 Z750

500 Z500

Rails « profilé Z » en aluminium pour une fixation murale des tableaux
Lot = rail supérieur et rail inférieur
Couleur : gris

Rails à glissière, thermo laquage, anthracite
Pour fixation murale (ne pas utiliser avec les supports mobiles)
Lot = rail supérieur et rail inférieur

Greyboard Hauteur des tableaux
440 mm / 795 mm / 1085 mm / 1244 mm

Dimensions l x H (mm) Référence 

250 x 440 K210-G

500 x 440 K511-G

250 x 795 K220-G

500 x 795 K521-G

250 x 1085 K230-G

500 x 1085 K531-G

250 x 1244 VB-250-G

350 x 1244 VB-350-G

500 x 1244 VB-500-G

700 x 1244 VB-700-G

1000 x 1244 VB-1000-G

Plaques à aimants Largeur du tableau Référence

250 1 K2-BLM4 

500 2 K5-BLM6 

Utilisable pour tableaux jusqu’à une hauteur de 1085 mm
Lot = 2 plaques, vis incluses, prêtes à installer
1) avec 4 aimants néodyme
²) avec 6 aimants néodyme

Paquet = 2 pièces
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Tableaux porte-fiches 
Supports mobiles pour tableaux; rails de suspension

Support mobile

Le support mobile est fabriqué en acier thermolaqué gris clair et peut être utilisé des deux côtés. Il est livré avec 
quatre roulettes, dont deux avec freins. Des rails de suspension pour l‘utilisation d‘un côté sont également inclus.

Hauteur de tableau 440 mm

On peut adapter le support 
mobile aux quatre différentes 
hauteurs des tableaux:

Hauteur de tableau 795 mm

Hauteur de tableau 1085 mm

Hauteur de tableau 1244 mm

H
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largeurs totales 1290 / 1540 / 1790 / 2040 mm

Des rails de suspension supplémentaires 
permettent l'utilisation des deux côtés 
du support mobile.

Profondeur 600 mm
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Supports mobiles pour 
tableaux

Adaptés aux Couleur Référence

Tailles de tableaux jusqu’à 129 cm de longueur gris KS129-G

Tailles de tableaux jusqu’à 154 cm de longueur gris KS154-G

Tailles de tableaux jusqu’à 179 cm de longueur gris KS179-G

Tailles de tableaux jusqu’à 204 cm de longueur gris KS204-G

Rails de suspension 
supplémentaires

Longueur (cm) Couleur Référence

129 gris KRS129-G

154 gris KRS154-G

179 gris KRS179-G

204 gris KRS204-G

Lot = rail supérieur et rail inférieur 
- permet la double affectation des support mobiles (avant & arrière)



Bo
îte

 a
ux

 le
tt

re
s 

tr
an

sp
ar

en
te

 p
ou

r 
KA

N
BA

N

164

Tableaux porte-fiches 
Boîte aux lettres transparente pour KANBAN

Boîte aux lettres transparente pour KANBAN

Boîte transparente pour la collecte et le stockage des cartes KANBAN ou tout autre document. Elle 
dispose d'une grande contenance - jusqu'à 40 cartes - et est disponible en plusieurs tailles. La boîte 
peut être vissée au mur tout simplement ou équipée d'une bande aimantée à l'arrière pour pouvoir 
tenir sur un support métallique.

Magnétique
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Boîte aux lettres trans-
parente pour KANBAN

Descriptif Référence
Dimensions 
l x H (mm) 

Unité /
paquet

KANBAN - Boite aux lettres transparente > 35mm KN-BK-35 115 x 165   2

KANBAN - Boite aux lettres transparente DIN A5 > 35mm KN-BK-A5-35 165 x 165   2

KANBAN - Boite aux lettres transparente DIN A4 > 35mm KN-BK-A4-35 230 x 250   1

KANBAN - Boîte aux lettres transparente DIN A5 paysage > 40 mm KN-BK-A5Q-35 217 x 127   2

KANBAN - Boîte aux lettres ESD noire DIN A5 > 32 mm KN-BK-35-ESD-06 153 x 114   2

KANBAN - Boite aux lettres transparente magnétique > 35mm KN-BKM-35 115 x 165   2

KANBAN - Boite aux lettres transparente magnétique DIN A5 > 35mm KN-BKM-A5-35 165 x 165   2

KANBAN - Boite aux lettres transparente magnétique DIN A4 > 35mm KN-BKM-A4-35 230 X 250   1

KANBAN - Boîte aux lettres transparente magnétique DIN A5 paysage > 40 mm KN-BKM-A5Q-35 217 x 127   2

- Grande contenance
- Montage mural simplifié (vis non incluses), ou arrière entièrement aimanté

Magnétique

À accrocher
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Tableaux porte-fiches 
Système de casiers Primus

Système de casiers Primus

Que ce soit au magasin, à l‘atelier, à l‘usine ou au bureau : les casiers répondent à 
toutes les exigences !

Assemblage du système aux hauteurs et largeurs souhaitées. Vous pouvez à tout 
moment élargir ou regrouper, créer des colonnes de casiers ou suspendre des casiers 
individuels etc. Pour agrandir il suffit d‘ajouter des éléments d‘extension à l‘endroit 
souhaité.

A tout moment, tous les éléments peuvent être réorganisés, élargis et/ou subdivisés 
verticalement ou horizontalement. Il est judicieux de fixer le bas des colonnes à l‘aide 
d‘une équerre de fixation lorsque le nombre de casiers est supérieur à 10.

Disponible avec plaque frontale grise 
ou transparente



  167

Ca
si

er
s 

Pr
im

us

Les avantages:
Le bord visible de 45 mm permet une parfaite vue d‘ensemble.

Matériau solide
Une tôle en acier thermo laquée garantit une longue durée de vie. 
Couleur neutre. Le gris clair s‘adapte à chaque environnement.

Contenance = 15 mm. Suffisant pour env. 120 feuilles de 
papier.

Pour plus de stabilité, il est conseillé de fixer le bord inférieur avec 
une équerre de fixation (SZW110).

Vue d‘ensemble 

Commandes en cours
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Tableaux porte-fiches 
Système de casiers Primus

Assemblage 

Assemblage du système aux hauteurs et largeurs souhaitées. Vous pouvez à tout moment 
élargir, regrouper, composer des rangées ou colonnes de casiers, ou accrocher des casiers 
seuls (par ex. à une machine, etc.). 

C‘est très simple

Fixez les supports muraux, accrochez-y la quantité de casiers souhaitée les uns en-dessous 
des autres, fermez le dernier casier avec la plaque frontale – la colonne est terminée.

Comment élargir ?

Retirez la plaque frontale et ajoutez le nombre de casiers souhaité ou insérez-les entre 
deux casiers à l‘endroit souhaité.

1  Suspension murale 
2  Elément de base 
3  Plaque frontale (en gris ou en transparent)

Les casiers individuels Primus sont vissés,                       
version magnétique sur demande. 

La
rg

eu
r
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Profondeur

Bord visible

1

2
3
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Systèmes de colonnes ou de rangées Primus Elément de base avec plaque frontale grise Elément d‘extension

Pour documents au format Dimensions           
l x H (mm)

Référence Référence

DIN A4 paysage/A5 portrait 337 x 210 SBAM103 SER113

DIN A4 portrait 250 x 300 SBAM104 SER114

DIN A5 paysage/A6 portrait 250 x 150 SBAM105 SER115

Systèmes de colonnes ou de rangées Primus
Elément de base avec plaque frontale       
transparente

Elément d‘extension

Pour documents au format Dimensions           
l x H (mm)

Référence Référence

DIN A4 paysage/A5 portrait 337 x 210 SBAP103 SER113

DIN A4 portrait 250 x 300 SBAP104 SER114

DIN A5 paysage/A6 portrait 250 x 150 SBAP105 SER115

Accessoires Référence Référence

Porte-étiquettes autocollantes SA12 (10 unités/paquet) SA32 (50 unités/paquet)

Étiquettes cartonnées blanches SA33 (100 unités/paquet)

Equerre de fixation pour tous les formats DIN SZW110

Casier individuel plaque 
frontale grise

Pour documents au format DIN
Dimensions                    
l x H (mm) 

Référence

DIN A4 paysage/A5 portrait 337 x 210 SERM113

DIN A4 portrait 250 x 300 SERM114

DIN A5 paysage/A6 portrait 250 x 150 SERM115

Casier individuel plaque 
frontale transparente

Pour documents au format DIN
Dimensions                    
l x H  (mm) 

Référence

DIN A4 paysage/A5 portrait 337 x 210 SERP113

DIN A4 portrait 250 x 300 SERP114

DIN A5 paysage/A6 portrait 250 x 150 SERP115

1/3 DIN 250 x 100 SERP116

Primus boîte aux lettres 
magnétique

Pour documents au format DIN
Dimensions                     
l x H (mm) 

Référence

DIN A5 paysage 250 x 150 KNSERM115

1/3 DIN 250 x 100 KNSERM116

Elément individuel à visser avec plaque frontale grise

Elément individuel à visser avec plaque frontale transparente

- tôle en acier thermo laquée gris clair. Particulièrement résistant.

- grande contenance du casier (-> 15 mm)

Vendu à l'unité

Vendu à l'unité

Vendu à l'unité

Vendu à l'unité

Vendu à l'unité

Vendu à l'unité
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Tableaux porte-fiches 
Pochettes d'atelier

Pochettes d'atelier

Grace à cette pochette d'atelier vos documents de travail (commandes, protocoles, 
rapports, etc.) sont protégés des salissures. Une petite pochette au format d'une 
carte de visite est incorporée sur la face avant et permet d'ajouter des notes ou 
autres informations importantes.

- Existe en format DIN A4 portrait
- Disponible en 8 couleurs
- Insertion latérale
- Avec pochette incorporée format carte de visite
- Code barre lisible par scanner

Adapté aux tableaux 
porte-fiches ORGATEX 
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Pochettes d'atelier Référence 
(+ code couleur)

Code Couleur Descriptif Largeur (mm) Hauteur (mm) 

STP420-  01   02   03   04   05  06  08   88 Pochettes pour documents 230 314

Paquet = 10 pièces
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Tableaux porte-fiches 
Pochettes d‘atelier

Pochettes d‘atelier Primus

Tous documents de travail, dessins etc. peuvent être regrou-
pés et protégés dans les pochettes d‘atelier Primus. Les po-
chettes d‘atelier Primus peuvent être suspendues à l‘aide de 
cordons élastiques ou accrochées aux trous renforcés par des 
anneaux métalliques. Elles peuvent également être insérées 
dans les casiers Primus.

... simplement
suspendues à l‘aide 
d‘élastiques fournis.

Grâce à sa rigidité on peut
écrire directement sur les 
documents.

Les pochettes d‘atelier Primus 
peuvent être insérées dans les 
casiers Primus ou ......

La fermeture Velcro résistante à 
l‘arrière de la pochette permet 
un retrait rapide des documents.

Pour docu-
ments du 
format DIN

Dimensions  
l x H (mm)

Référence

DIN A4 240 x 330 ATP420

paquet=10 unités

Conception solide :

• 3 perforations renforcées par anneaux 
métalliques dans la partie supérieure 

• fermeture Velcro au verso

• contenance env. 7 mm
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Tableaux
Colonnes d'affichage
Centres de communication Lean
Postes de travail
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PRODUITS SUR-MESURE
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Tableaux et colonnes d'affichage
- Tableaux mobiles ou sur pieds
- Tableaux muraux
- Lean Cubes et Lean Prismes
- Centre de communication visuelle

Sommaire

175

FLIP-MAG

- Fenêtres aimantées
- Cadres aimantés
- Titres aimantés

Magnetic Windows

Accessoires

Fenêtres multi surface

Postes de Travail
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Tableaux et colonnes d'affichages 
Tableaux mobiles ou sur pieds

Les tableaux visuels AirLean Systems sont fabriqués dans nos ateliers en France, 
selon vos dimensions. Nous utilisons des profilés d'aluminium de haute qualité. Le 
panneau est en composite magnétique et inscriptible recto/verso.,

- Zone utilisable maxi : H 1184mm, L 3000mm 
- Titre séparé (option), 
- Tableaux sur quatre roulettes métalliques, dont deux avec freins, ou sur pieds, 
- Tablette frontale en option, 
- Hauteur hors tout du tableau (sans titre) 1970mm.

Tableaux mobiles ou sur pieds
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Nos tableaux AirLean Systems sont fabriqués selon vos dimensions. 
Pas de frais d'étude et délais de fabrication réduits. 

Deux fois plus de surface utilisable, car nos tableaux peuvent être utilisés recto/verso. 

Chez AirLean Systems, le sur-mesure est standard.
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Tableaux et colonnes d'affichages 
Tableaux muraux

Créez les TITRES selon vos besoins ! Support personnalisable et imprimable 
selon vos besoins.

Les tableaux visuels muraux AirLean Systems sont fabriqués dans nos ateliers en France selon vos dimensions. 
Nous utilisons des profilés d'aluminium de haute qualité. Le panneau en composite est magnétique et inscriptible. 
Accroche murale simple aux quatre coins du tableau.

- Panneau composite, zone utilisable maxi H 1184mm, L 3000mm, 
- Titre séparé (option), 
- Hauteur hors tout du panneau mural (sans titre) : H 1244mm. 

Tableaux Muraux
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Nos tableaux AirLean Systems sont fabriqués selon vos dimensions. 
Pas de frais d'étude et délais de fabrication réduits. 

Chez AirLean Systems, le sur-mesure est standard.
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Les tableaux visuels AirLean Systems sont fabriqués dans nos ateliers en France, 
selon vos dimensions. Nous utilisons des profilés d'aluminium de haute qualité. Le 
panneau est en composite magnétique et inscriptible recto/verso.

- Zone utilisable maxi : H 1184mm, L3000 mm, 
- Titre séparé (option), 
- Tableaux sur quatre roulettes métalliques, dont deux avec freins, ou sur pieds, 
- Tablette frontale en option, 
- Hauteur hors tout du tableau (sans titre) 1970mm.

Lean Cubes ou Lean Prismes

Tableaux et colonnes d'affichages 
Lean Cubes et Lean Prismes
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Chez AirLean Systems, le sur-mesure est standard.

Nos colonnes AirLean Systems sont fabriquées selon vos dimensions. 
Pas de frais d'étude et délais de fabrication réduits. 

Le
an

 C
ub

e 
ou

 L
ea

n 
Pr

is
m

e



182

Centres de communication Lean

Tableaux et colonnes d'affichages 
Centres de communication Lean

Les colonnes d’affichage AirLean Systems sont fabriquées dans nos ateliers en France selon vos dimensions. 
Nous utilisons des profilés d'aluminium de haute qualité.  
Le panneau supérieur est en composite magnétique et inscriptible recto/verso. Les panneaux inférieurs sont 
en composite d'aluminium. 

- Panneau supérieur, zone utilisable maxi de H 1184mm, L 3000mm, 
- Titre séparé (option), 
- Colonne sur quatre roulettes métalliques (Lean Cube) ou trois roues (Prisme), dont deux avec freins, ou sur pieds, 
- Tablette frontale en option, 
- Partie inférieure ouverte avec étagère (en option), 
- Panneau supérieur ouvrable (porte) pour stockage intérieur avec étagère ou rangements (en option), 
- Hauteur hors tout de la colonne (sans titre) : 1970mm.
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Chez AirLean Systems, le sur-mesure est standard.

Nos centres de communication Lean sont fabriqués selon vos dimensions. 
Pas de frais d'étude et délais de fabrication réduits.
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Tableaux et colonnes d'affichage 
Fenêtre multi surface

Fenêtre multi surface

- L’entièreté du cadre est adhérente
- Enlèvement sans résidus
- Peut être repositionnée à volonté
- Réutilisable à souhait
- Tient sur surfaces lisses telles que verre, métal, plastique etc.
- Pas de charge électrique
- Inscription avec feutre délébile possible

01

rouge bleu

04

jaune

05

vert

08 88

orange

03

gris clair
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 Fenêtre multi surface Pour documents au 

format
Dimensions intérieures             
l x H (mm)

Dimensions extérieures 
 l x H (mm)

Référence (+code 
couleur)

Code Couleur

DIN A4 213 x 300 234 x 321 KAN-MU-A4-   01  03  04  05  08  88 

DIN A3 297 x 420 441 x 318 KAN-MU-A3-    -    -     -    -    -    88 

DIN A5 148 x 210 231 x 169 KAN-MU-A5-    -    -     -    -    -    88 

Paquet = 10 pièces



Porte-bloc

Le porte-bloc est un support rigide permettant d’écrire sur des documents lorsque vous n’avez 
pas de table à porté de main ou lors de vos déplacements. Le porte-bloc est muni d’une pince 
recouverte de caoutchouc pour tenir fermement vos documents de tous genres.

Le porte-bloc est disponible en version magnétique (face arrière entièrement aimantée). Les 
dimensions correspondant aux dimensions de nos fenêtres aimantées, il peut être combiné 
avec ces dernières sur nos tableaux d’affichage.

- Pince en métal à forte puissance 
- Pince recouverte de caoutchouc pour tenir fermement vos documents 
- Contenance : jusqu’à 60 feuilles de papier 
- Matière : polystyrène résistant 
- Version magnétique disponible

Utilisation d’un porte-bloc  
avec un titre aimanté.

Tableaux et colonnes d'affichage
Porte-bloc
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Porte-bloc Référence Descriptif Largeur (mm) Hauteur (mm) 

VB-KB-A4H-88 Porte-bloc DIN A4 Portrait 234 321

VB-KB-A4Q-88 Porte-bloc DIN A4 Paysage 321 234

VB-KBM-A4H-88 Porte-bloc Magnétique DIN A4 Portrait 234 321

VB-KBM-A4Q-88 Porte-bloc Magnétique DIN A4 Paysage 321 234

- Contenance jusqu'à 60 feuilles de papier

- Pince recouverte de caoutchouc pour tenir fermement les documents

Paquet = 2 pièces
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Magnétique

Etiquette à insérer

Grande adhérence grâce à 
l’aimant néodyme

Tableaux et colonnes d'affichage
FLIP-MAG

FLIP-MAG

Pochettes en PVC avec 4 perforations et dotées d’un fort aimant néodyme. 2 docu-
ments (1 recto / 1 verso) insérables. Les pochettes peuvent être utilisées en format DIN 
A4 portrait ou DIN A4 paysage.

• les deux côtés sont utilisables (recto/verso)

• de préférence à utiliser avec le rail mécanique à 4 anneaux

08

orange

01

rouge blanc

03

bleu

04

jaune

05 06

vert noir

02 07

gris clair
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FLIP-MAG 
avec rail mécanique

Descriptif
Référence                  
(+code couleur)

Dimensions 
l x H (mm)

Code Couleur

FLIP-MAG (Pochettes avec 4 perforations pour documents 
DIN A4 portrait et paysage) FLIP-MAG- 315 x 252  01  02  03  04  05  06  07  08   

Rail mécanique à 4 anneaux doté d’aimants à forte 
adhérence. RBM-MA-35

En combinant les « FLIP-MAG » avec un rail mécanique à 4 anneaux à dos magnétique, on obtient un classeur mural prêt à l’emploi, dont 

l’utilisation se révèle très aisée: 

- les pages restent maintenues par les aimants néodymes.

Paquet = 10 unités

Paquet = 1 unité
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Autocollant

Magnétique

Vous trouverez les titres pour les fenêtres 
aimantées sur la page 194.

Tableaux et colonnes d'affichage
magnetic windows - fenêtres aimantées

Magnetic windows - fenêtres aimantées

• Echange des documents simplifié

• Fixation durable possible par le biais de la bande autocollante 

• Inscription possible avec des feutres délébiles

• Identification facile grâce au cadre de couleur

01

rouge bleu

04

jaune

05

vert

08 88

orange

03

gris clair

bande aimantée
bande autocollante
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Magnetic windows    
Fenêtres aimantées 

Fenêtres aimantées
Pour documents 
au format DIN

Dimensions 
intérieures             
l x H (mm)

Dimensions 
extérieures                
l x H (mm)

Référence 
(+code couleur)

Code Couleur

Dimensions fenêtres DIN A5 paysage 210 x 148 235 x 173 KAN-MW-A5Q-   01  03  04  05  08  88 

Dimensions fenêtres DIN A4 portrait 210 x 297 235 x 322 KAN-MW-A4H-   01  03  04  05  08  88 

Dimensions fenêtres DIN A4 paysage 297 x 210 322 x 235 KAN-MW-A4Q-   01  03  04  05  08  88 

Dimensions fenêtres DIN A3 portrait 297 x 420 322 x 445 KAN-MW-A3H-   01  03  04  05  08  88

Dimensions fenêtres DIN A3 paysage 420 x 297 445 x 322 KAN-MW-A3Q-   01  03  04  05  08  88

Dimensions fenêtres DIN A2 portrait 420 x 594 445 x 620 KAN-MW-A2H-   01  03  04  05   -   88

Dimensions fenêtres DIN A2 paysage 594 x 420 620 x 445 KAN-MW-A2Q-   01  03  04  05   -   88

Dimensions fenêtres DIN A1 paysage 841 x 594 865 x 620 KAN-MW-A1Q-   01  03  04  05   -   88

- Pour les dimensions DIN A5/A4/A3, la vente est par paquet de 10 fenêtres d‘une couleur
- Pour les dimensions DIN A2/A1, la vente se fait à l'unité
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Autocollant

Magnétique

Vous trouverez les titres pour les fenêtres 
aimantées sur la page 194.

Tableaux et colonnes d'affichage
magnetic windows - cadres aimantés

Magnetic windows – cadres aimantés

Le cadre aimanté tient votre document en place et vous permet d’écrire 
directement sur le papier.

• Ecriture directement sur le document 

• Fixation durable possible par le biais de la bande autocollante

• Echange des documents simplifié

• Identification facile grâce au cadre de couleur

01

rouge bleu

04

jaune

05

vert

08 88

orange

03

gris clair

bande aimantée
bande autocollante
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Magnetic windows 
Cadres aimantés

Cadres aimantés
Pour documents 
au format DIN

Dimensions 
intérieures 
l x H (mm)

Dimensions 
extérieures  
l x H (mm)

Référence          
(+Code Couleur)

Code Couleur 

Dimensions cadres DIN A4 portrait 210 x 297 234 x 321 KAN-MWR-A4H-   01  03  04  05  08  88 

Dimensions cadres DIN A4 paysage 297 x 210 321 x 234 KAN-MWR-A4Q-   01  03  04  05  08  88 

Dimensions cadres DIN A3 portrait 297 x 420 321 x 444 KAN-MWR-A3H-   01  03  04  05  08  88

Dimensions cadres DIN A3 paysage 420 x 297 444 x 321 KAN-MWR-A3Q-   01  03  04  05  08  88

Unité de vente: paquet de 10 cadres par couleur
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Autocollant

Magnétique

Magnetic windows - titres aimantés

01

rouge bleu

04

jaune

05

vert

08 88

orange

03

gris clair

• Echange des documents simplifié

• Fixation durable possible par le biais de la bande autocollante 

• Inscription possible avec des feutres délébiles

• Identification facile grâce au cadre de couleur Bande aimantée
Bande autocollante

Tableaux et colonnes d'affichage
magnetic windows - titres aimantés
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magnetic windows        
titres aimantés

Titres aimantés
Pour documents 
au format DIN

Dimensions 
intérieures             
l x H (mm)

Dimensions 
extérieures             
l x H (mm)

Référence 
(+code couleur)

Code Couleur

Format titres DIN A4 portrait 210 x 48 235 x 70 KAN-MWH-A4H-   01  03  04  05  08  88 

Format titres DIN A4 paysage 297 x 48 322 x 70 KAN-MWH-A4Q-   01  03  04  05  08  88 

Format titres DIN A3 paysage 420 x 48 445 x 70 KAN-MWH-A3Q-   01  03  04  05  08  88

Unité de vente: paquet de 10 titres par couleur
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Tableaux et colonnes d'affichage
Accessoires

Porte-feutres magnétique Descriptif Référence

Porte-feutres magnétique VB-SH-MA

Porte-étiquettes magnétique pour symboles
Descriptif Référence

Dimensions 
l x H (mm)

Porte-étiquettes 
par paquet

Etiquette cartonnée 
correspondante

Grand porte-étiquettes HE148-105 105 x 148 50 ET105-148v

Petit porte-étiquettes HE547-75 75 x 47 50 ET475

Etiquettes cartonnées blanches Descriptif Référence
Dimensions             
l x H (mm )

Etiquettes         
cartonnées/
paquet

Feuilles DIN A4/
Paquet

Etiquette cartonnées blanches ET105-148 105 x 148 40 10

Etiquette cartonnées blanches ET475 75 x 47 120 10

Feutres pour tableaux Descriptif Référence

Feutres pour tableau VB-WS4

Support magnétique pour feutres
Descriptif Référence

Support magnétique pour feutres VB-SH4-MA

Effaceur pour tableau magnétique
Descriptif Référence

Board Assistant - Effaceur VB-BA-MA

Recharge pour effaceur VB-LP

Smileys magnétiques Descriptif Référence Diamétre

Smiley magnétique triste ROUGE VB-HMS-01 Diamètre 36 mm x hauteur 8,5 mm

Smiley magnétique neutre JAUNE VB-HMS-04 Diamètre 36 mm x hauteur 8,5 mm

Smiley magnétique souriant VERT BB-HMS-05 Diamètre 36 mm x hauteur 8,5 mm

- Face avant: transparente, Face arrière: entièrement aimantée

- compartiment magnétique pour feutres (le couvercle sert d’effaceur)

Paquet = 4 unités

Vendu à l'unité

Vendu à l'unité

Paquet = 100 pièces

Paquet = 10 pièces
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Postes de Travail
Racks dynamiques

Les Racks dynamiques AirLean Systems sont fabriqués dans nos ateliers en France selon vos dimensions.

Nous utilisons des profilés aluminium de haute qualité :

- Définitiion du nombres de voies et leur largeur, définition de la pente 
- Utilisation de rouleaux de convoyage ou de galets avec et sans joues 
- Peut être associé avec une section affichage inscriptible et magnétique 
- Rack sur roues ou sur pieds selon votre besoin 
- Livré entièrement monté
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Postes de travail

Les postes de travail AirLean Systems sont fabriqués dans nos ateliers en France selon vos dimensions.

Nous utilisons des profilés aluminium de haute qualité :

- Largeur et profondeur, zone utilisable maxi de L 3000mm, H 2000 mm 
- Titre séparé (option) 
- Poste de travail sur quatre roulettes, dont deux avec freins, ou sur pieds 
- Plateau disponible dans de nombreux matériaux (Composite, bois, ESD, ...) 
- Grand choix d'accessoires, porte-outils, porte-écrans, et solution d'éclairage 
- Hauteur réglable, 
- Peut-être associé avec une section affichage inscriptible et magnétique
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Postes de travail

Chez AirLean Systems, le sur-mesure est standard.

Nos postes de travail sont fabriqués selon vos dimensions. 
Pas de frais d'étude et délais de fabrication réduits.
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Identification pour bacs et conteneurs 
Pochettes ESD pour KANBAN 
KAN-Label ESD
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KAN-Label ESD

Les pochettes ESD ont été élaborées pour parfaitement s’ajuster aux conteneurs KLT et autres bacs EURO. En 
polymère antistatique, elles assurent un excellent maintien, même en cas de manipulation extrême. De plus, leur 
taille est adaptée à l’utilisation avec des tableaux Kanban Orgatex®.

- Protection antistatique durable 
- En polymère antistatique de nature inhérente (IDP) 
- Répond aux exigences de la norme EN 61340-5-1 
- Couleur : légèrement blanchâtre, transparent 
- Epaisseur du polymère : 0.25 mm 
- Recyclable 
- Lisible par scanner 
- Fermées sur 3 côtés, ouverture latérale côté droit 
- Plusieurs formats disponibles

KAN-Label ESD Référence
Dimensions intérieures 
l x H (mm) 

Dimensions extérieures             
l x H (mm)

KL100-ESD-20 200 x 67 209 x 74

KAN-LABEL1/3DIN-ESD-20 200 x 85 209 x 99

KAN-LABELA5-ESD-20 200 x 135 209 x 147

Étiquettes cartonnées Référence
Dimensions 
l x H (mm) 

Étiquettes /Paquet
Feuilles 
DIN A4 / Paquet

ET670 200 x 67 40 10

ET85 200 x 85 30 10

ET135 200 x 135 20 10

- Traitement avec des imprimantes matricielles, à jet d'encre et laser 

- Micro perforation pour une élimination propre et sans résidus

Fabrication sur 
mesure possible

Etiquettes à insérer

Paquet = 50 pièces
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Pochettes ESD pour KANBAN  
KLT-SNAPPER ESD
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KLT-SNAPPER ESD

Les pochettes ESD ont été élaborées pour parfaitement s’ajuster aux conteneurs KLT et autres bacs EURO. En 
polymère antistatique, elles assurent un excellent maintien, même en cas de manipulation extrême. De plus, leur 
taille est adaptée à l’utilisation avec des tableaux Kanban Orgatex®.

- Protection antistatique durable 
- En polymère antistatique de nature inhérente (IDP) 
- Répond aux exigences de la norme EN 61340-5-1 
- Couleur : légèrement blanchâtre, transparent 
- Epaisseur du polymère : 0.25 mm 
- Recyclable 
- Lisible par scanner 
- Fermées sur 3 côtés, insertion par le haut 
- Plusieurs formats disponibles

203

KLT-SNAPPER ESD Référence
Dimensions intérieures 
l x H (mm)

Dimensions extérieures             
l x H (mm)

KLT-SNAP-ESD/20 200 x 67 209 x 80

KLT-SNAP1/3DIN-ESD-20 200 x 83 209 x 99

KLT-SNAP-DINA5-ESD-20 200 x 135 209 x 147

Étiquettes cartonnées Référence
Dimensions 
l x H (mm) 

Étiquettes /Paquet
Feuilles 
DIN A4 / Paquet

ET670 200 x 67 40 10

ET85 200 x 85 30 10

ET135 200 x 135 20 10

- Traitement avec des imprimantes matricielles, à jet d'encre et laser 

- Micro perforation pour une élimination propre et sans résidus

Paquet = 50 pièces

Fabrication sur 
mesure possible

Etiquettes à insérer
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De très bonne qualité, les pochettes ESD permettent l’identification des conteneurs en tous genres. Ces pochettes en 
polymère antistatique ont leur partie supérieure renforcée et sont pré-percées pour le système d'accroche.

- Protection antistatique durable 
- En polymère antistatique de nature inhérente (IDP) 
- Répond aux exigences de la norme EN 61340-5-1 
- Couleur : légèrement blanchâtre, transparent 
- Epaisseur du polymère : 0.25 mm 
- Recyclable 
- Lisible par scanner 
- Plusieurs formats et couleurs disponibles

Pochettes ESD à accrocher Référence Document Format DIN
Dimensions extérieures             
l x H (mm)

Dimensions intérieures             
l x H (mm)

SD011-ESD-20 DIN A7 paysage 115 x 112 112 x 70

SD012-ESD-20 DIN A6 paysage 159 x 159 156 x 111

SD013-ESD-20 DIN A5 paysage 230 x 205 225 x 152

SD015-ESD-20 DIN A5 portrait 160 x 264 153 x 217

SD016-ESD-20 1/3 DIN 230 x 160 225 x 108

SD018-ESD-20 DIN A4 portrait 229 x 335 225 x 328

SD020-ESD-20 DIN A4 paysage 325 x 268 322 x 217

Paquet = 10 pièces

Pochettes ESD à accrocher

Identification pour bacs et conteneurs 
Pochettes ESD à accrocher

Fabrication sur 
mesure possible

Etiquettes à insérer

- Autres coloris sur demande
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Identification pour bacs et conteneurs 
Fixations pour pochettes
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Cintre de fixation universel KTB 3000 (breveté)

l x H: 215 x 125 mm
Référence

KTB3000

Cintre de fixation spécial MA2000 
 l x H: 320 x 100 mm

Référence

MA2000

Mini-cintre de fixation MA2080 
l x H: 230 x 80 mm

Référence

MA2080

Cintre de fixation pour bacs MA2090 
l x H X P: 170 x 65 x 21 mm

Référence

MA2090

Epaisseur de paroi jusqu'à 2 cm

Le mini-cintre en fil d'acier flexible a été conçu pour la fixation des pochettes 
de petits formats (DIN A6 paysage, DIN A5 portrait). 

Tient fermement sur cartons, bacs, caisses, conteneurs métalliques 
grillagés etc.

Paquet = 10 cintres

En fil d'acier flexible revêtu de thermolaquage noir, avec extrémités arron-
dies. Le cintre de fixation spécial est inséré dans les deux trous extérieurs 
de la partie supérieure des pochettes transparentes. Grâce à sa conception 
en acier flexible, il reste parfaitement fixé entre les barres métalliques, les 
cartons, le grillage des conteneurs métalliques etc. 
Convient particulièrement au format DIN A4 paysage, ne convient pas aux 
formats DIN A6 paysage + DIN A5 portrait. 

Paquet = 10 cintres

En fil d'acier flexible revêtu de thermolaquage noir, avec extrémités arrondies. 
Ce système de fixation est très flexible et particulièrement recommandé pour 
les bacs dont les parois ont une épaisseur jusqu'à 2 cm environ.

Paquet = 10 cintres

Convient pour fixer les pochettes aux conteneurs métalliques grillagés et/
ou aux caisses et bacs dont l’épaisseur des parois ne dépasse pas 4 cm. 

Attention, le cintre de fixation universel ne peut pas être utilisé pour:
- les pochettes avec rabat de protection 
- les formats DIN A7, DIN A4 paysage

Paquet = 10 cintres
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Identification pour bacs et conteneurs 
Fixations pour pochettes
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Cintre de fixation pour bacs MA2100 
l x H x P: 170 x 65 x 45 mm

Référence

MA2100

Epaisseur de paroi jusqu'à 5 cm

Trombone de fixation MA 2030 (breveté) 
l x H: 28 x 55 mm

Référence

MA2030

Trombone de fixation MA2020 
i x H: 15 x 38 mm

Référence

MA2020

Punaise de fixation en plastique MA2060 
L: 12 mm

Référence

MA2060

En fil d'acier flexible revêtu de thermolaquage noir, avec extrémités arron-
dies. Ce système de fixation est très flexible et particulièrement recomman-
dé pour les bacs dont les parois ont une épaisseur jusqu'à 5 cm environ.

Paquet = 10 cintres

Les trombones sont un moyen de fixation universel. Ils peuvent être uti-
lisés sur tous types de grillages, insérés dans des cartonnages, des films 
étirables ou autres emballages extérieurs.

paquet = 50 unités

Les trombones sont un moyen de fixation universel. Ils peuvent être uti-
lisés sur tous types de grillages, insérés dans des cartonnages, des films 
étirables ou autres emballages extérieurs.

paquet = 50 unités

La punaise s'introduit facilement dans des matériaux tels que les cartons, 
les films, les sachets en plastique, les textiles etc.

paquet = 50 unités
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Identification pour bacs et conteneurs 
Fixations pour pochettes
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Gripper Référence

KAN-Gripper

U-Gripper Référence

KAN-U-Gripper

Collier de fixation en plastique MA2050 Référence Longueur (mm)

MA2050 320

• Les charges électrostatiques sont absorbées par le 
corps humain et libérées de manière incontrôlée

• Les matériaux non conducteurs tels que les plas-
tiques se chargent beaucoup plus rapidement

• Même une décharge minime de 30 volts suffit à 
détruire un composant sensible

Demandez des échantillons gratuits sans 
engagement.

A accrocher aux conteneurs métalliques grillagés, la pochette reste ferme-
ment maintenue au KAN-Gripper.

paquet = 100 unités

Même chose que le Kan-Gripper mais avec 2 crochets de fixation au lieu 
d'un seul.

paquet = 100 unités

Les colliers en plastique sont recommandés lorsque les pochettes doivent 
être fixées d'une manière durable ou lorsqu'elles sont fixées sur des profi-
lés, des conduits etc.

paquet = 50 unités
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Identification pour bacs et conteneurs 
Pochettes ESD à forte aimantation
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Pochettes ESD à forte aimantation

Les pochettes ESD à forte aimantation sont la solution optimale en cas de manutention sans ménagement ou de 
vibrations pendant le transport. Dotée de deux forts aimants néodyme incorporés dans l‘entête de la pochette, 
celle-ci a été élaborée pour être fixée sur des surfaces métalliques ondulées ou non planes. Elles sont fabriquées 
en polymère antistatique avec partie supérieure renforcée. 

- Protection antistatique durable 
- En polymère antistatique de nature inhérente (IDP) 
- Répond aux exigences de la norme NF EN 61340-5-1 
- Couleur : légèrement blanchâtre, transparent 
- Epaisseur du polymère : 0.25 mm 
- Recyclable 
- Lisible par scanner 
- Plusieurs formats et couleurs disponibles

Pochettes ESD  
à forte aimantation Référence Document Format DIN

Dimensions intérieures 
l x H (mm)

Dimensions extérieures 
l x H (mm)

MU2260-ESD-20 DIN A6 paysage 156 x 111 159 x 159

MU2250-ESD-20 DIN A5 paysage 225 x 152 230 x 205

MU2240-ESD-20 DIN A4 portrait 225 x 328 229 x 335

MU2230-ESD-20 DIN A4 paysage 322 x 217 325 x 268

Paquet = 10 pièces

Magnétique

Fabrication sur 
mesure possible

Etiquettes à insérer

- Autres coloris sur demande
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Identification pour bacs et conteneurs 
Porte-Etiquettes KANBAN-Cover ESD à accrcocher
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Porte-Etiquettes KANBAN-Cover ESD à accrcocher

Le porte-étiquettes en Polymère ESD rigide de haute qualité est parfaitement adapté pour 
l’identification des conteneurs de tailles standard ou hors standard et ce dans tous les  
milieux électromagnétiques.

- Protection antistatique durable 
- En polymère antistatique de nature inhérente (IDP) 
- Répond aux exigences norme NF EN 61340-5-1 
- Couleur : légèrement blanchâtre, transparent 
- Epaisseur : 0.7 mm 

KANBAN-Cover ESD 
à accrocher Référence Format

Dimensions intérieures 
l x H (mm)

Dimensions extérieures  
l x H x P (mm)

KAN-COW1/4DIN-ESD 1/4 DIN - 215 x 80 x 16

Paquet = 10 pièces

Fabrication sur 
mesure possible

Etiquettes à insérer
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Accessoires pour tableaux 
ORGATEX® FLIP-MAG ESD 
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ORGATEX FLIP-MAG ESD

Pochettes avec bords perforés et forts aimants néodymes pour documents en format DIN A4 portrait ou paysa-
ge. En polymère antistatique, elles offrent une excellente tenue.

- Utilisables en recto/verso 
- À utiliser en particulier avec le rail magnétique à 4 anneaux 
- En polymère antistatique de nature inhérente (IDP) 
- Répond aux exigences de la norme NF EN 61340-5-1 
- Couleur : légèrement blanchâtre, transparent 
- Epaisseur du polymère : 0.25 mm 
- Recyclable 
- Lisible par scanner

FLIP-MAG ESD Référence Format
Dimensions intérieures 
l x H (mm)

Dimensions extérieures 
l x H (mm)

FLIP-MAG-ESD-20 DIN A4 297 x 210 315 x 255

RBM-MA-35 Rail magnétique à 4 anneaux

Paquet = 10 pièces

Paquet = 1 pièce

Magnétique

Etiquettes à insérer
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Porte-documents 
Pochettes d‘atelier ESD
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Pochettes d’atelier ESD

Grace à cette pochette d'atelier en polymère ESD, vos documents de travail (commandes, 
protocoles, rapports, etc.) sont protégés des salissures.

- Protection antistatique durable 
- En polymère antistatique de nature inhérente (IDP) 
- Répond aux exigences de la norme NF EN 61340-5-1 
- Couleur : légèrement blanchâtre, transparent 
- Epaisseur du polymère : Dos 0.7mm / Face 0.25 mm 
- Insertion latérale 
- Avec pochette incorporée format carte de visite 
- Recyclable 

Pochettes d'atelier 
ESD Type Primus Référence Format

Dimensions intérieures 
l x H (mm)

Dimensions extérieures 
l x H (mm)

ATP660-ESD-20 DIN A4 215 x 305 240 x 316

Paquet = 10 pièces

Etiquettes à insérer
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Tableaux porte-fiches pour KANBAN 
Systembox ESD (low charging)
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Systembox ESD (low charging)

Le Systembox Orgatex ESD sert à accueillir les cartes Kanban. Ces 
boitiers peuvent s’encastrer les uns aux autres à la verticale ou à 
l’horizontale, permettant ainsi une modularité du tableau.

- Matière : ABS 
- Low charging 
- Utilisation pour la réalisation des tableaux KANBAN ESD 
- Dimensions intérieures : H 190 x L 118 x P 6 mm 
- Dimensions extérieures : H 192 x L 122 x P 10 mm

Systembox ESD 
(low charging) Référence Format

Dimensions intérieures 
l x H x P (mm)

Dimensions extérieures 
l x H x P (mm)

SYSB-ESD-06 - 118 x 190 x 6 122 x 192 x 10

Paquet = 10 pièces
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Tableaux porte-fiches pour KANBAN
Accessoires pour Systembox ESD

Support mural Référence Description

SYSB-WH-1 Support mural 1 colonne

SYSB-WH-4 Support mural 4 colonnes

SYSB-WH-U Equerre de fixation pour montage mural

Fond réglable Référence Description

SYSB-FH -

Matière : acier inoxydable
Avec perforations pour la fixation murale.1 colonne ou 4 colonnes de 
Systembox peuvent être fixées sur les supports muraux. 

Le Systembox peut être adapté à la taille individuelle des cartes par 
tranche de 5mm.

Porte-Etiquettes ESD (petit/grand) Référence Description

SYSB-HE-35-ESD Petit porte-étiquettes

SYSB-HE-169-ESD Grand porte-étiquettes

Paquet de 10 pièces

Paquet de 50 pièces

Etiquettes cartonnées Référence Code couleur Étiquettes par 
paquet

ET33-75K-    01  02  04  05  160

ET75-168K-    01  02  04  05 30

Vendu à l'unité
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Tableaux porte-fiches pour KANBAN 
Boîte aux lettres ESD KANBAN (low charging) 

Boîte aux Lettres ESD KANBAN (low charging)

La boîte aux lettres ESD permet le stockage des cartes KANBAN.

- Grande contenance (35 mm) 
- Peut contenir jusqu’à 40 cartes KANBAN 
- Dimensions : L 115 x H 155 x P 38 mm  
- Matière : ABS 
- Low charging 
- Montage mural par 2 vis (non comprises)

Boîte aux lettres ESD 
KANBAN (low charging)

Référence Format Dimensions intérieures 
l x H (mm)

Dimensions extérieures 
l x H x P (mm)

KN-BK-35-ESD-06 - - 115 x 155 x 38

Paquet = 2 unités
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Marquage au sol 
ORGATEX LongLife 
Marquage au sol ESD

Marquage au sol LongLife signalant une zone ESD

Le marquage au sol ORGATEX® est parfaitement adapté pour l’identification des zones de travail ESD.  
La surface en PVC rend le marquage très résistant aux passages récurrents et à l’usure.

- Application simple 
- Résistant aux passages récurrents et à l’usure 
- Haute résistance à l’abrasion 
- Identification des zones ESD 
- Forte adhérence 
- Disponible en largeur 50 et 75 mm 
- Longueur des rouleaux : 50 m

Bandes de marquage au 
sol LongLife ESD

Largeur (mm) Longueur (m) Référence          

50 50 LG50-ESD

75 50 LG75-ESD

- résistant aux rayures                     
- autocollant 
- conditionnement : distributeur de rouleaux  



Outils d'améloration
des flux

216



05

FiFo- Monorail

Gare FIFO

Stopper

Sommaire

217



Fi
Fo

-M
on

or
ai

l -
 5

S

218

Outils d'amélioration des flux 
FiFo-Monorail 40 mm - 5S

FiFo-Monorail 40 mm – 5S

Portiques et identifications de voies sur demande

Pour des raisons de sécurité, nous conseillons 
d’utiliser des freins ORGATEX® dans les stations FIFO 

afin d’empêcher les chariots de sortir des rails.

Système de rails pour roulettes jusqu’à 40 mm de largeur.

• les chariots rentrent facilement

• montage rapide et facile

• extensible dans la longueur et la largeur

• différentes largeurs des voies en fonction de la largeur

 du chariot

400 mm

800 mm

« FIFO » sont les initiales de « First In First Out », en français « premier entré - premier sorti ». Il s'agit d'une 
méthode de gestion des stocks par séquence dont le but est de faire sortir les marchandises par ordre d'entrée 
en stock. Le FIFO peut se concrétiser par la gare FIFO, qui est constituée d’un ensemble de voies parallèles avec 
une entrée et une sortie, permettant de ranger les embases dans leur ordre d’entrée et de départ.

ORGATEX propose la plus innovante des gares FIFO aujourd’hui commercialisées, faite de rails en aluminium de 
haute qualité, connectables ensembles pour créer des gares FIFO de toutes tailles.



La station Fifo-Monorail Référence Descriptif Largeur des voies UV / Paquet 

MONO-5S-1200 La station FiFo-Monorail 1200 mm 400 mm 1

MONO-5S-1800 La station FiFo-Monorail 1800 mm 400 mm 1

MONO-5S-2400 La station FiFo-Monorail 2400 mm 400 mm 1

MONO-5SVB8-1200 La station FiFo-Monorail 1200 mm 800 mm 1

MONO-5SVB8-1800 La station FiFo-Monorail 1800 mm 800 mm 1

MONO-5SVB8-2400 La station FiFo-Monorail 2400 mm 800 mm 1
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Une unité de vente est composée de :

- 5 rails Fifo-Monorail 

- 10 embouts pour FiFo-Monorail 

- 20 vis sans-tête 

- 8 plaques de maintien pour FiFo-Monorail 

- 32 écrous à douille
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embout 40 mm

FiFo-Monorail 40 mm 
largeur des roulettes jusqu’à 40 mm

FiFo-Monorail 55 mm 
largeur des roulettes jusqu’à 55 mm

41 mm

121 mm

épaisseur 1,75 mm

rainure 8 mm21 mm 
56 mm

135 mm

épaisseur 1,5 mm

rainure 8 mm22,5 mm 

173 mm173 mm

embout 55 mm

Outils d'amélioration des flux 
FiFo-Monorail 40 mm et 55 mm
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Le FiFo-Monorail existe maintenant é

Le FiFo-Monorail existe maintenant également
pour chariots avec roulettes jusqu’à 55 mm de largeur 

Pour des raisons de sécurité, nous conseillons 
d’utiliser des freins ORGATEX® dans les stations FIFO 

afin d’empêcher les chariots de sortir des rails.

FiFo-Monorail 55 mm
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Outils d'amélioration des flux 
FiFo-Monorail Le Frein

FiFo-Monorail Le Frein

Les chariots sont freinés grâce à la brosse du frein.

• Empêche les chariots de sortir des rails inopinément

• Peu d’usure de matériel

• Aucun déblocage nécessaire pour sortir le chariot

• Le montage peut se faire ultérieurement

• Le degré de freinage est réglable

• Utilisable avec les Monorails de 40 mm et de 55 mm

Le frein empêche le chariot de sortir du rail inopinément
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200
 m

m

30 mm

 

Le frein peut être installé des deux côtés du rail ce qui 
est recommandé pour les charges lourdes.
Grâce aux trous ovales le degré de freinage est réglable.

Pour des raisons de sécurité, nous conseillons 
d’utiliser des freins ORGATEX® dans les stations FIFO 

afin d’empêcher les chariots de sortir des rails.
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Outils d'amélioration des flux 
FiFo-Monorail 40 mm et 55 mm

FiFo-Monorail  
Embouts 40 mm

Descriptif
Unité de Vente/
paquet

Référence

FiFo-Monorail Embouts 40 mm 1 MONO-EK

FiFo-Monorail  
Embout élargi 40 mm

Descriptif
Unité de Vente/
paquet

Référence

FiFo-Monorail Embouts 40 mm 1 MONO-EKGS-V2

FiFo-Monorail  
Rails 40 mm

Descriptif
Unité de Vente/
paquet

Référence

FiFo-Monorail Rail 40 x 1200 mm 1 MONO-BP-1200

FiFo-Monorail Rail 40 x 1800 mm 1 MONO-BP-1800

FiFo-Monorail Rail 40 x 2400 mm 1 MONO-BP-2400

1 paquet =10 embouts

1 paquet = 5 rails

FiFo-Monorail 40 mm

FiFo-Monorail 55 mm

Vendu à l'unitéFiFo-Monorail embouts élargis pour rail 40 mm 
Tôle galvanisé/PA noir 
Ouverture élargie pour faciliter le guidage des chariots

FiFo-Monorail  
Embouts 55 mm

Descriptif
Unité de Vente/
paquet

Référence

FiFo-Monorail Embouts 55 mm 1 MONO-BP-55-EK

FiFo-Monorail  
Embout élargi 55 mm Descriptif

Unité de Vente/
paquet

Référence

FiFo-Monorail Embouts 55 mm 1 MONO-BP-55-EKGS-V2

FiFo-Monorail  
Rails 55 mm

Descriptif
Unité de Vente/
paquet

Référence

FiFo-Monorail Rail 55 x 1200 mm 1 MONO-BP-55-1200

FiFo-Monorail Rail 55 x 1800 mm 1 MONO-BP-55-1800

FiFo-Monorail Rail 55 x 2400 mm 1 MONO-BP-55-2400

1 paquet =10 embouts

1 paquet = 5 rails

Vendu à l'unitéFiFo-Monorail embouts élargis pour rail 55 mm 
Tôle galvanisé/PA noir 
Ouverture élargie pour faciliter le guidage des chariots
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Outils d'amélioration des flux  
Accessoires pour Fifo-Monorail

FiFo-Monorail  
Protection

Descriptif Unité de Vente / 
Paquet

Référence 

FiFo-Monorail protection 1 MONO-EK-AS

FiFo-Monorail        
Equerre de fixation

Descriptif Unité de Vente / 
Paquet

Référence 

FiFo-Monorail équerre 2 MONO-HB

FiFo-Monorail 
Plaque de maintien

Descriptif
Unité de Vente / 
Paquet

Référence 

FiFo-Monorail plaque de maintien 1 paquet MONO-VB-2

FiFo-Monorail plaque de maintien 1 paquet MONO-VB-800

FiFo-Monorail plaque de maintien 1 paquet MONO-VB-W45 * 

FiFo-Monorail plaque de maintien 400 mm pour rail largeur 55 mm 1 paquet MONO-VB-W45D

FiFo-Monorail plaque de maintien 800 mm pour rail largeur 55 mm 1 paquet MONO-VB-800-W45D

* à utiliser en cas de différentes longeurs des voies.

FiFo-Monorail 
Connecteur

Descriptif 
Unité de Vente / 
Paquet 

Référence 

FiFo-Monorail connecteur 1 MONO-SV-100

FiFo-Monorail 
Cache-rainure

Descriptif Unité de Vente / 
Paquet

Référence Code couleur 

FiFo-Monorail cache-rainure 2000 mm 1 MONO-NA-2000- 04  06  88  

FiFo-Monorail 
Frein

Descriptif Unité de Vente / 
Paquet

Référence 

FiFo-Monorail frein 1 MONO-BBR-200

- Permet de visser les rails au sol

1 Paquet= 2 unités incluant les écrous

1 lot= 1 protection gauche et 1 protection droite 
incluant 2 vis et 2 écrous

1 Paquet= 10 unités incluant 40 vis sans tête

1 Paquet= 10 pièces à 2000 mm

1 paquet = 2 pièces

Vendu à l'unité



La gare FiFo

Grâce à sa grande flexibilité, ce système de guidage peut être utilisé pour 
tout type de base roulante

• adapté à tout diamètre de roulettes et largeur de voies 

• installation facile

• la couleur jaune rend les rails hautement visibles
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Grâce au double embout de 
guidage on peut intégrer un 
profilé en aluminium dans le 

rail de guidage permettant 
ainsi le montage de portes, 

étagères, main-courantes, etc.

Outils d'amélioration des flux 
La gare FiFo                                                                                   
Un système de rails qui s’adapte aux roulettes de toutes tailles
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Grâce aux possibilités de raccordement du système modulaire de profilés en aluminium, les systèmes de rayonnage 
peuvent être facilement intégrés à la structure de la gare FiFo. Vous obtenez ainsi de nombreuses possibilités de 
combinaison entre la gare FiFo et les systèmes de rayonnages. 
L‘intégration d‘un profilé en aluminium dans le rail de guidage facilite la réalisation d‘applications personnalisées, 
par exemple les compartimentages ou la mise à disposition d‘informations. La hauteur du nombre de conteneurs 
admis sur la voie de mise à disposition peut être limitée par le montage de portes.
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Exemple de montage 1

adapté aux chariots avec       
roulettes en caoutchouc

guidage unilatéral des chariots

l‘adaptateur permet de joindre 2 demi-rails 
ensemble

embouts  
gauche/droite

Outils d'amélioration des flux 
La gare FiFo                                                                                   
Exemple de rails avec embouts de guidage gauche/droite



La
 g

ar
e 

Fi
Fo

  229

Outils d'amélioration des flux 
La gare FiFo                                                                                   
Exemple de rails avec double embout de guidage

Exemple de montage 2
Le double embout de guidage permet l‘intégration d‘un 
profilé alu de 30x30 mm

adapté aux chariots avec       
roulettes en polyamide

guidage bilatéral du chariot

l‘adaptateur permet de fixer les demi-rails au 
profilé alu 30 x 30 mm

double      
embout

Si l‘intégration d‘un profile 45 x 30 mm 
est souhaitée veuillez consulter la liste 
des accessoires.
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Grâce aux possibilités de raccordement du système modulaire de profilés en 
aluminium, les systèmes de rayonnage peuvent être facilement intégrés à la 
structure de la gare FiFo. Vous obtenez ainsi de nombreuses possibilités de com-
binaison entre la gare FiFo et les systèmes de rayonnages.

- mise à disposition de produits légers au sein du rayonnage 

- mise à disposition de produits lourds sur des bases roulantes

La gare FiFo

Grâce au double embout un profilé 
en aluminium peut être installé 
entre 2 demi-rails de guidage 
permettant ainsi de construire des 
portiques, rayonnages, etc.

produits légers dans la partie 
supérieur du rayonnage

produits lourds sur 
bases roulantes

Outils d'amélioration des flux  
La gare FiFo                                                                                   
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Embouts  
gauche et droite

Descriptif
 

Référence
 Dimensions                                                

L x l (mm)

Embout gauche autocollant FIFO-EK-2L 225 x 50

Embout droite autocollant FIFO-EK-2R 225 x 50

Vis pour embouts, caches et connecteurs FIFO-SCHR-K

Double Embout Descriptif
 

Référence
 Dimensions 

L x l (mm)

Double embout autocollant FIFO-EK-1 225 x 130

Vis pour embouts, caches et connecteurs FIFO-SCHR-K

Demi-rail de guidage Descriptif Référence 
Dimensions 
L x l (mm)

 

Demi-rail de guidage FIFO-BP-1200 1200 x 50

Demi-rail de guidage FIFO-BP-1800 1800 x 50

Demi-rail de guidage FIFO-BP-2400 2400 x 50

- autres longueurs jusqu‘à max. 3000 mm sur demande - vendu à l‘unité

Adaptateur Descriptif Référence
Longueur en mm  

Adaptateur FIFO-Adapter 250

- permet de joindre deux demi-rails ensemble

Caches d‘extrémité 
gauche et droite

Descriptif
 

Référence
 Dimensions 

L x l x H en mm
 

Cache d‘extrémité gauche FIFO-PAK-L 45 x 50 x 30

Cache d‘extrémité droite FIFO-PAK-R 45 x 50 x 30

Vis pour embouts, caches et connecteurs FIFO-SCHR-K

Connecteur pour      
demi-rail

Descriptif
 

Référence
 Dimensions 

L x l x H en mm

Connecteur pour demi-rail FIFO-PV 45 x 50 x 30

Vis pour embouts, caches et connecteurs FIFO-SCHR-K

- fixation supplémentaire pour rails de grande longueur

Connecteur pour        
embouts

Descriptif
 

Référence
 Dimensions 

L x l x H en mm

Connecteur pour embout FIFO-EKV 45 x 50 x 30

Vis pour embouts, caches et connecteurs FIFO-SCHR-K

- permet de relier les embouts lors de l‘utilisation des profilés 45 x 30 mm

- permet de guider les roulettes 
- 3 trous prépercés pour les vis

- permet de guider les roulettes et d‘intégrer un profilé alu 30 x 30 mm 
- 6 trous prépercés pour les vis

Paquet = 10 pièces

paquet = 20 pièces

Paquet = 5 pièces

Paquet = 10 pièces

Paquet = 20 pièces

Paquet = 10 pièces

Paquet = 20 pièces

Paquet = 10 pièces

Paquet = 20 pièces

paquet = 20 pièces
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Le Stopper

disponible en 2 hauteurs différentes et plusieurs largeurs:

- est autocollant 
- permet un blocage simple et efficace des bases roulantes 
- est extrêmement résistant 
- est très facile à mettre en place  
- est de petite hauteur - donc pas de danger de trébucher

Le Stopper avec bande de marquage au sol LongLife 
(en option)

Outils d'amélioration des flux  
Le Stopper est une combinaison de rail en aluminium avec embouts 
arrondis en PVC dur
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Bande de marquage au 
sol LongLife

largeur (mm) Longueur (m)
Référence          
(+code couleur)

Code couleur

50 50 LG50- 01  02  03  04  05  06  07  08

50 50 LG50- SG BW GW RW SW 

- autocollant
- conditionnement: distributeur de rouleaux 
- matière résistante aux rayures
- matière résistante à l’usure
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inclinaison faible - faible

pièces à assembler Stopper assemblé

pièce adaptatrice

embouts

inclinaison forte - forte

pièces à assembler Stopper assemblé

inclinaison forte-faible

pièces à assembler Stopper assemblé

pièce adaptatrice

embouts

embouts

77 mm

12
 m

m

77 mm

12
 m

m

77 mm

6 
m

m

Outils d'amélioration des flux  
Le Stopper
Diverses combinaisons sont possibles
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pour roulettes ayant un diamètre jusqu‘à 100 mm

pièces à assembler Stopper assemblé - 
prêt à l’emploi

pour roulettes ayant un diamètre supérieur à 100 mm

Le Stopper

raccord en aluminium permettant d’élargir le Stopper

pièces à assembler Stopper assemblé - 
prêt à l’emploi

L’utilisation des raccords d’élargissement permet 
d’adapter la largeur du Stopper au diamètre des 
roulettes.

Outils d'amélioration des flux 
Le Stopper 
Utilisation avec roulettes de différentes diamètres
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Rails en aluminium à 
inclinaison forte-forte

Descriptif Référence Longueur

Rails en aluminium à inclinaison forte-forte PAB-400 400 mm

Rails en aluminium à inclinaison forte-forte PAB-800 800 mm

Rails en aluminium à inclinaison forte-forte PAB-1200 1200 mm

Rails en aluminium à inclinaison forte-forte PAB-2400 2400 mm

Rails en aluminium à 
inclinaison faible-forte

Descriptif Référence
Longueur 

Rails en aluminium à inclinaison faible-forte PAB-FH-400 400 mm

Rails en aluminium à inclinaison faible-forte PAB-FH-800 800 mm

Rails en aluminium à inclinaison faible-forte PAB-FH-1200 1200 mm

Rails en aluminium à inclinaison faible-forte PAB-FH-2400 2400 mm

Rails en aluminium à 
inclinaison faible-faible

Descriptif Référence
Longueur 

Rails en aluminium à inclinaison faible-faible PAB-F-400 400 mm

Rails en aluminium à inclinaison faible-faible PAB-F-800 800 mm

Rails en aluminium à inclinaison faible-faible PAB-F-1200 1200 mm

Rails en aluminium à inclinaison faible-faible PAB-F-2400 2400 mm

Embouts pour Stopper Descriptif Référence

Embouts autocollants pour Stopper PAB-EK1

Raccord d’élargissement Descriptif Référence
Diamètre des rou-
lettes

Largeur

Raccord d’élargissement en aluminium PAB-ZW2 101 - 150 mm 20 mm

Raccord d’élargissement en aluminium PAB-ZW3 150 - 180 mm 30 mm

Raccord d’élargissement en aluminium PAB-ZW4 à partir de 180 mm 40 mm

- Stopper pour roulettes ayant un diamètre jusqu’à 100 mm

- Stopper pour roulettes ayant un diamètre jusqu’à 100 mm

- Stopper pour roulettes ayant un diamètre jusqu’à 100 mm

- 1 embout = 1 quart rond
- avec 2 trous pour le montage
- chevilles et vis en option pour renforcer la fixation

- à utiliser pour chariots dont le diamètre des roulettes est supérieur à 100 mm

1 paquet = 2 rails

1 paquet = 2 rails, 1 pièce adaptatrice gauche, 1 pièce adaptatrice droite

1 paquet = 2 rails, 2 pièces adaptatrices gauche, 2 pièces adaptatrices droite

1 Paquet = 2 pièces

1 UV = 4 embouts + 8 vis + 8 chevilles         
(suffisant pour 1 Stopper)

autocollant

autocollant

autocollant
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Outils d'amélioration des flux  
Le Stopper
Les composants
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K533-90-G 159 
K534-15-G 159 
K534-20-G 159 
K534-30-G 159 
K535-20-G 159 
K535-30-G 159 
K535-90-G 159 
K536-20-G 159 

K536-40-G 159 
K536-60-G 159 
K537-20-G 159 
K537-30-G 159 
K542-30-G 159
K543-30-G 159
K543-60-G 159
K543-90-G 159
K544-20-G 159
K544-30-G 159
K545-20-G 159
K545-30-G 159
K545-90-G 159
K546-20-G 159
K546-40-G 159
K546-60-G 159
K547-20-G 159
KAN-AMPEL250/XX 160 
KAN-AMPEL500/XX 160 
KAN-AMPEL75/XX 160 
KAN-AMPEL85/XX 160 
KAN-AMPELA5/XX 160 
KAN-AMPELA6/XX 160 
KAN-AMPELA7/XX 160 
KAN-CLIP75 31
KAN-CO1/3DIN 47
KAN-COP1/4DIN 49
KAN-COPA5 49
KAN-COPA6 49
KAN-COPA7 49
KAN-COM1/4DIN 27 
KAN-COMA5 27 
KAN-COMA6 27 
KAN-COMA7 27 
KAN-COM-EC 27
KAN-COS1/4DIN 27 
KAN-COSA5 27 
KAN-COSA6 27 
KAN-COSA7 27
KAN-COS-EC 27
KAN-COSW100-60 35 
KAN-COW1/4DIN 33
KAN-COW1/4DIN-ESD 209 
KAN-COWA5 33 
KAN-COWA6 33 
KAN-COWA7 33 
KAN-COW-EC 33 
KAN-GRIPPER 11 
KAN-LABEL1/3DIN/XX 41
KAN-LABEL1/3DIN-ESD 202 
KAN-LABELA5/XX 41
KAN-LABELA5-ESD  202
KAN-MU-A3 185
KAN-MU-A4 185
KAN-MU-A5 185
KAN-MW-A1Q-XX 191 
KAN-MW-A2H-XX 191 
KAN-MW-A2Q-XX 191 
KAN-MW-A3H-XX 191 
KAN-MW-A3Q-XX 191 
KAN-MW-A4H-XX 191 
KAN-MW-A4Q-XX 191 



In
de

x

239

Index

KAN-MW-A5Q-XX 191 
KAN-MWH-A3Q-XX 195 
KAN-MWH-A4H-XX 195 
KAN-MWH-A4Q-XX 195 
KAN-MWR-A3H-XX 193 
KAN-MWR-A3Q-XX 193 
KAN-MWR-A4H-XX 193 
KAN-MWR-A4Q-XX 193 
KAN-PS-04 37 
KAN-PS-HE 37 
KAN-U-GRIPPER 11 
KE210-20 160 
KE210-30 160 
KE75-15 160 
KE75-20 160 
KE75-30 160 
KL100-XX 41
KL100-ESD 202
KLMU100-XX 43
KLT22-75 51 
KLT26-75 51 
KLT36-102 51 
KLT36-78 51 
KLT43-102 51 
KLT-SNAP/XX 39
KLT-SNAP-1/3/XX 39 
KLT-SNAP-A5/XX 39
KLT-SNAP-ESD 203
KLT-SNAP-1/3-ESD 203
KLT-SNAP-A5-ESD 203 
KN-ALU-A0 137 
KN-ALU-A1 137 
KN-ALU-A2 137 
KN-ALU-A3 137 
KN-ALU-A4 137 
KN-BK-35 165 
KN-BK-A4-35 165 
KN-BK-A5-35 165
KN-BK-35-ESD-06     165/214
KN-BK-A5Q-35 165
KN-BKM-35 165 
KN-BKM-A4-35 165 
KN-BKM-A5-35 165
KN-BKM-A5Q-35 165
KNSERM115 169
KNSERM116 169 
KNTA-XX 45 
KR2203-00-G 161 
KR2203-50-G 161 
KRS129-G 163 
KRS154-G 163 
KRS179-G 163 
KRS204-G 163
KRV2204 161
KS129-G 163 
KS154-G 163 
KS179-G 163 
KS204-G 163
KST1020 160 
KST1220 160 
KTB3000 8

L 
LABC1/4-2 29 
LABCOVA5-2 29 
LABCOVA6-2 29 
LABCOVA7-2 29 
LG100-XX 95 
LG-100500-XX 99 
LG-100-Q-XX 99 
LG-100-W45-XX 97 
LG-100-W90-XX 97 
LG50-XX 95
LG50-ESD 215 
LG-50250-XX 99 
LG-50-L-XX 99 
LG-50-Q-XX 99 
LG-50-T-XX 99 
LG-50-W45-XX 97
LG-50-W90-XX 97
LG6X40ND 115 
LG75-XX 95
LG75-ESD 215 
LG-75350-XX 99 
LG-75-L-XX 99 
LG-75-Q-XX 99 
LG-75-T-XX 99 
LG-75-W45-XX 97 
LG-75-W90-XX 97
LGCP180 119
LGCP50 119
LGCP75 119
LGCP-50-T 119
LGCP-50-L 119
LGCP-50250 119
LGCP-75-T 119
LGCP-75-L 119
LGCP-75350 119
LGCP-KL-A4 119
LGCP-KL-1/2A4 119
LGCP-KL-A5 119
LGCP-KL-1/3DIN 119 
LGHD-50250-XX 111 
LGHD-50-L-XX 111 
LGHD-50-T-XX 111 
LG-KL-1/2A4-XX 103 
LG-KL-1/3DIN-XX 103 
LG-KL-A4-XX 103 
LG-KL-A5-XX 103 
LG-KL-KREIS-XX 105 
LG-KL-PFEIL-XX 103 
LGMOD-L-XX 117 
LGMOD-ND-XX 115 
LGMOD-SK-XX 115
LGPF-XX 109
LGR-90450-XX 101 
LGR-90-K-XX 101 
LGR-90-L-XX 101 
LGR-90-P-XX 101 
LGR-90-T-XX 101
LGRCP-90-L 119
LGRCP-90-P 119
LGRCP-90-T 119
LGRCP-90450 119 

LGRHD-90450-XX 113 
LGRHD-90-L-XX 113 
LGRHD-90-P-XX 113 
LGRHD-90-T-XX 113 
LG-SCHILD-600-XX 107 
LGSTP-XX 109 
LPM110-35/XX 74 
LPM110-50/XX 74 
LPM160-80/XX 74 
LPS110-35/XX 74 
LPS110-50/XX 74 
LPS160-80/XX 74 
LPV160-80/XX 74 
LTM110-35/XX 70 
LTM110-50/XX 70 
LTM160-80/XX 70 
LTS110-35/XX 70 
LTS110-50/XX 70 
LTS160-80/XX 70 
LTV160-80/XX 70 
M 
MA1310-XX 20 
MA2000 09 
MA2020 10 
MA2030 10 
MA2050 11 
MA2060 11 
MA2070 10 
MA2080 09 
MA2090 09 
MA2100 09 
MA4110-XX 20 
MA4111-XX 21 
MA4210-XX 20 
MA4211-XX 21 
MA5110-XX 20 
MA5111-XX 21 
MA5210-XX 20 
MA6110-XX 20 
MA7110-XX 20 
MB710/XX 86 
MB715/XX 86 
MB720/XX 86 
MB725/XX 86 
MB730/XX 86 
MB735/XX 86 
MB740/XX 86 
MB750/XX 86 
MB760/XX 86 
MB770/XX 86 
MB775/XX 86 
MB780/XX 86 
MB790/XX 86 
MB800/XX 86 
MONO-5S-XX 219 
MONO-5SVB8-XX 219 
MONO-BBR-200 225 
MONO-BP-XX 224 
MONO-BP-55-XX 224 
MONO-BP-55-EK 224
MONO-EKGS-V2 224 
MONO-EK 224

MONO-BP-55-EKGS-V2 224 
MONO-EK-AS 225 
MONO-HB 225 
MONO-NA-2000-XX 225 
MONO-SV-100 225 
MONO-VB-2 225 
MONO-VB-800 225 
MONO-VB-W45 225 
MR100-20/XX 82 
MR100-25/XX 82 
MR100-30/XX 82 
MR100-35/XX 82 
MR100-40/XX 82 
MR100-50/XX 82 
MR100-60/XX 82 
MR100-70/XX 82 
MR150-20/XX 82 
MR150-25/XX 82 
MR150-30/XX 82 
MR150-35/XX 82 
MR150-40/XX 82 
MR150-50/XX 82 
MR150-60/XX 82 
MR150-70/XX 82 
MR60-20/XX 82 
MR60-25/XX 82 
MR60-30/XX 82 
MR60-35/XX 82 
MR60-40/XX 82 
MR60-50/XX 82 
MR60-60/XX 82 
MR60-70/XX 82 
MR75-20/XX 82 
MR75-25/XX 82 
MR75-30/XX 82 
MR75-35/XX 82 
MR75-40/XX 82 
MR75-50/XX 82 
MR75-60/XX 82 
MR75-70/XX 82 
MU2230-XX 24
MU2230-ESD 208 
MU2231-XX 24 
MU2240-XX 24 
MU2240-ESD 208
MU2241-XX 24 
MU2250-XX 24
MU2250-ESD 208 
MU2251-XX 24 
MU2260-XX 24 
MU2260-ESD 208
MUV230-XX 24 
MUV231-XX 24 
MUV240-XX 24 
MUV241-XX 24 
MUV250-XX 24 
MUV251-XX 24 
MUV260-XX 24 
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P 
PAB-XX 236 
PAB-EK1 236 
PAB-F-XX 236 
PAB-FH-XX 236 
PAB-ZW2 236 
PAB-ZW3 236 
PAB-ZW4 236 
PFH22 12
PKR-55 133 
PKR-A1-200-XX 125
PKR-A2-200-XX 125 
PKR-A3-100-XX 125 
PKR-A4-100-XX 125 
PKR-A5-100-XX  125 
PKR-CH-100 126 
PKR-CL-AP-100 126 
PKR-CL-DA-100 126 
PKR-CL-FS-200 129 
PKR-CL-GH-100 127 
PKR-CL-HK-100 127 
PKR-CL-KK-100 127 
PKR-CL-MAD-100 126 
PKR-CL-MAD-200 129 
PKR-CL-OED-100 127 
PKR-CL-OED-200 129 
PKR-CL-RK-100 128
PKR-CL-RK-101 128 
PKR-CL-RK-200 128
PKR-CL-RK-35120 128 
PKR-CL-RKW-100 126 
PKR-CL-SHD-100 127 
PKR-CL-SHD-200 129 
PKR-CL-T60-100 126 
PKR-CL-VA-100 126 
PKR-CL-VB-100 128 
PKR-CL-VS-100 127 
PKR-CL-VS-200 129 
PKR-CL-WH-100 127 
PKR-CL-WH-200 127 
PKR-DK 130 
PKR-DM50-02 130
PKR-KK 130 
PKR-MH 128 
PKR-R28 130 
PKR-RCL-100 128 
PKR-RCL-200 129 
PKR-RES28 130
PKR-RK-28 128 
PKR-RV28 130
PKR-SHK 130 
PKR-SKH-30 128 
PKR-WHB-100 135 
R 
R262/XX 86 
R3012 86 
R512/XX 86 
R513/XX 86 
R514/XX 86 
R515/XX 86 
RBM-MA-35 189

S 
SA12 169 
SA32 169 
SA33 169 
SBAM103 169 
SBAM104 169 
SBAM105 169 
SBAP103 169 
SBAP104 169 
SBAP105 169 
SD011-XX 08
DS011-ESD 204 
SD012-XX 08
SD012-ESD 204 
SD013-XX 08 
SD013-ESD 204
SD014-XX 08 
SD015-XX 08
SD015-ESD 204 
SD016-XX 08
SD016-ESD 204 
SD018-XX 08
SD018-ESD 204 
SD019-XX 08 
SD020-XX 08
SD020-ESD 204 
SD021-XX 08 
SD2M/1310-XX 20 
SD2M/4110-XX 20 
SD2M/4111-XX 21 
SD2M/4210-XX 20 
SD2M/4211-XX 21 
SD2M/5110-XX 20 
SD2M/5111-XX 21 
SD2M/5210-XX 20 
SD2M/6110-XX 20 
SD2M/7110-XX 20 
SD4M/4110-XX 20 
SD4M/4111-XX 21 
SD4M/4210-XX 20 
SD4M/4211-XX 21 
SD4M/5110-XX 20 
SD4M/5111-XX 21 
SD4M/5210-XX 20 
SDSK/1310-XX 16 
SDSK/4110-XX 16 
SDSK/4210-XX 16 
SDSK/5110-XX 16 
SDSK/5210-XX 16 
SDSK/6110-XX 16 
SDSK/7110-XX 16 
SDVF/1310-XX 20 
SDVF/4110-XX 20 
SDVF/4111-XX 21 
SDVF/4210-XX 20 
SDVF/4211-XX 21 
SDVF/5110-XX 20 
SDVF/5111-XX 21 
SDVF/5210-XX 20 
SDVF/6110-XX 20 
SER113 169 
SER114 169 

SER115 169 
SERM113 169 
SERM114 169 
SERM115 169 
SERP113 169 
SERP114 169 
SERP115 169 
SERP116 169 
SL020-100 58 
SL020-150 58 
SL020-75 58 
SL027-100 58 
SL027-150 58 
SL027-75 58 
SL038-100 58 
SL038-150 58 
SL038-75 58 
SL047-100 58 
SL047-150 58 
SL047-75 58 
SL067-100 58 
SL067-150 58 
SL067-200 58 
SMB520 87 
SMB525 87 
SMB530 87 
SMB535 87 
SMB540 87 
SMB550 87 
SMB560 87 
SMB570 87 
SMB575 87 
SMB580 87 
SMB600 87 
STP420-XX 171 
SYSB-XX 149 
SYSB-A4B-XX 153 
SYSB-A4B-WH-U 154 
SYSB-A4-HE-242 154 
SYSB-A4-HE-90 153 
SYSB-A4S-XX 154 
SYSB-A4S-WH-U 154 
SYSB-A4-WH-1 154
SYSB-ESD-06 212 
SYSB-FH 151 
SYSB-HE-169 151
SYSB-HE-169-ESD 213 
SYSB-HE-35 151
SYSB-HE-35-ESD 213 
SYSB-HE-35-SPERR 151 
SYSB-RS-120 151 
SYSB-STARTER-L 147 
SYSB-STARTER-L-W 147 
SYSB-STARTER-M 147 
SYSB-STARTER-M-W 147 
SYSB-STARTER-XL 147 
SYSB-STARTER-XL-W 147 
SYSB-WH-1 151 
SYSB-WH-4 151 
SYSB-WH-U 151 
SZW110 169
V 
VB-250-G 161 

VB-350-G 161 
VB-500-G 161 
VB-700-G 161 
VB-1000-G 161 
VB-BA-MA 196 
VB-KB-A4H-88         187
VB-KB-A4Q-88      187
VB-KBM-A4H-88 187
VB-KBM-A4Q-88     187
VB-HMS 196
VB-LP 196
VB-SH4-MA 196 
VB-SH-MA 196 
VB-WS4 196
VB-ZB001 196 
VST-GRIPPER              12,55 
VST-LABEL-100 55 
VST-LABEL-200 55 
W 
WDH1 10
Z 
Z500 161 
Z750 161
Z1000 161 
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